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CONSERVACION YRESTAURACIONBIBLIOTECA ECONOMICA

RESUMEN

El presentgroyecto de aplicacioprofesionalexponeel proceso de Conservacion y Restauracion

del Tomo Il de IaBiblioteca Econdémica Populaal cual se tuvain primer acercamientdurante

la realizacion de una pasantia en el Area de Conservacion y Patrimoniod@@®hivo Central

Andrés Bello(AB) en elprimer semestre del afio 20Este conjuntale publicaciones periddicas

editado por Domingo Urzua Cruzat en 1904 en Santiago de Ghidgsgrvado gracias a la vocacion

bibliofila de Domingo Edwards Matte, senformades i et e v ol Yamenes bde | 0 s
est8 repetidob y f ohoméimadanada @or lbseherédaros adldrae c ci - n
presidente de ladgiedad deBibliofil os Chilenos (SBA) al Archivo Central Andrés Bello de la
Universidad de Chile.

Losocho volumenesnpresos en papel de pag@maderay con un estado de conservacion malo
debido a su acidez y friabilidadausados por caracteristicas intrinsedassus materiales
constituyentesy condiciones extrinsecas conmesanipulacioninadecuada yalmacenamiento
inapropiado han sidodocumentados, identificados, diagnosticados e intervenidediante
acciones de conservacion y de restauraca@m énfasis en su desacidificacion, aplicadados
manerasdistintas; inmersion en solucion acuosa de Hidréxido de Calcio y en seco por

pulverizacién corBookkeper. Los resultados a estos métodos fuaapalizados yomparados.

Los procedimientos realizados lograron la estabilizacion aligéto para su preservacion,
manipulaciory digitalizacidnla cualposbilitara ladivulgacién y consulta de este material ligado

al patrimonio literario y editorial de Chile de principios del siglo XX.

Palabras ClavePapeks acidosPublicaciones periddicas; Coleccion Domingo Edwards

Matte; Friabilidad; Desacidificacion



| NTRODUCCI €N

En el present@locumentose expone lanemoriadel Proyecto de Aplicacion Profesional
(PAP) titulado AConser vaci - n BiblioteéaeEsan@nicada c i - n
Domingo Urzua CruzatPracticagpara sudesacidificacion, para optar al grado de Magister en
Conservacién y Restauracion de Objetos y Entorno Patrimonial por la Universidadidfmais.

El trabajo se enmarca éres lineas de estudidentro de lagjue propone la Universidad, soen

estas: Arte y Ciencjarea de investigacion interdisciplinafdetodologias de la Investigacidy

Gestion de publicos y practicas de mediacion en cuanto a estudios que abarcan la mediacion,
difusion y autogestion. El tema del que se desprezaie trabajosera la Conservacion y

Redauracion dechovolimenegjue componen el material literario anteriormente mencionado.

La estructura de este documento se componeedgartes Se comienza por el Marco
Tedrico compuesto por dos capitllen el primeroi Rar o s , friables y curi
tempranas y el c¢ ol ecsepresentas cmdembstlavesquenatraviesareen Ch i |
proyecto e papel como soportdocumentalla imprenta y equehacer editoriagéntre los siglos
XIX e inicios del sigloXX en Chile la Biblioteca Econémicale Domingo Urzua Cruzat, las

practicasbiblidfilas y lacoleccion Domingo Edwards Matte.

El Capitulo?2 se titulafiEstrategias para la preservacion del patrimonio bibliografico de
inicios del sigloX X 0y, en él se abordan tres ejes tematiqas sostienen la investigaciéon
tratamientos para la estabilizacion de papeles acidos, procedimientos para el resguardo de

publicaciones periddicas y criterios de conservacién aplicados a colecciones bibliogréaficas.

El tercer capitulael informe consistira en el desarrollo de la intervencion practica sobre el
material, el cual se llevara a cabo en las dependencidsl@htorio deconservacion de la
institucion que lo custodia. Aqui saracterizar@adavolumenmediante su fotografia inicialse
presentara una FicH® del conjuntg seguido de los analisis realizadtahlas de deterioro, su
diagndsticoy determinacion deestado deconservaciory la documentacion de las acciones de

conservacion y restauracion



Luego se entregan las conclusioadsas intervenciones realizadasiyareflexion acerca
de las comparaciones en los tratamientos aplicados. Finalmente se presenta la bibliografia utilizada

y los anexos al trabajo.

Antecedentes

En el contexto de la ejecucion de una pasantia Arealde Conservacion y Restauracion
de Colecciones Patrimoniales en soporte papel del Archivo Central Andrés Bello, desarrollada
durante el primer semestre del afio 2025ac®edea la coleccion Domingo Edwards Matie

dicho acervo

El Archivo Central Andrés BellQAB), perteneciente a la Universidad de Chilebycado
en las dependencias decasa centrake encuentra bajo el alero de leéfrectoria de Extension
y ComunicacioneV/EXCOM). Fuecreado el 10 de agosto de 1994 a partir de la integrdeiém
Biblioteca Central de la Universad, el @epartamento de Fotografia y Microfilthoy Coleccion
Archivo Fotografic9, el Taller de Imprenta y Encuadernacion y el Laboratorio de Conservacion y
Restauracion de Pdpé&ste, se define comm ndcleo patrimonial de la Universidad cuya funcién
es preservar la memoria de la casa de estudios y el pais a través de la conservacién de colecciones

bibliogréaficas, documentales, fotograficas e iconogréaficas

Dentro deés coleccionegue custodial Archivo Central Andrés Bellestarla Americana,
Manuscritos y la coleccién Nerudas cuales fueron declaradas Monumento Nacional Historico
en el aflo 2009.a mleccidn Lira Populaquedesde el 2018%rmaparte del Programa Memoria
del Mundo de UNESCOTambién, alberga las coleccioneArchivo Fotografico; Archivo
Histérico, con documentos producidos por la propia universidad; la Coleccion Universidad de
Chile, con producciones académicas; la Coleccion Genardemeroteca; la Iconogréfica; la de
Obras de Referencia; la Coleccion Banco Estadd.mismo, se encuentran lagl@cciones que

resguardan la biblioteca personal y recopilaciones de destacados académicos y/o bibli6filos como

! Universidad de Chile(s.f). Vicerrectoria de extensién y comunicaciones, Archivo Central Andrés Bello.
https://uchile.cl/u82969
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Desiderio Papp Pollack; Eugenio Pereira Salas; Fanor Velasco Salamg; José Zamudio Zamora,;

Yolando Pino SaavedsaDomingo Edwards Matte

Los materiales custodiados por el Archivo son de libre acceso tanto para estudiantes de
pregrado y postgrado de la UCH u otras casas de estudio, académicos e investigadores de esta
universidad u otras, investigadores particulares y plblico gén@ah el fin de resguardar la
integridad de los materiales cuya data sea previa a 1@@uese encuentren en béveda o
deposito o los quetengan declaratoria de Monumento Histérico Naciosaldebe realizaa
solicitud con anticipacion al correo de la institucion y la autorizacion la daré el Laboratorio de
Conservacién y Restauracion. Asimismo, segurnstructivo para Uso de Servicios de la
Biblioteca®. Los alumnos, académicos y funcionarios que sean parte de la institucion pueden
solicitar préstamo a domicilio de publicaciones posteriores a 1950 pertenecientes a la Coleccion

Generalsiempre y cuando estas se encuentren en un buen estado de conservacion.

Dentro de los instrumentos que el Archivo tiene dispomiblsusitio web esta el Inventario
General de la Coleccion, el cual fue elaborado en el afio 2012 y en donde los objetos estan descritos
bajo los siguienteslementosAutor, Titulo, Cédigo, Signatura, Ubicacion y Estado. Parte de estos
materiales también pueden ser consultados en el Catalogo de la Biblioteca Digital, descritos
bibliograficamente segln los estandares de metada#d®QVR1* en los que se especifican los
siguientexampos040, Identificacion de la bibliotecéque en este caso corresponde al SAIN);

Autor; 245 Titulo; 260, Ciudad, Editorial, Afip 300, Cantidad de péaginas y/o volumésegun
corresponda)500 Descripcion fisica del materiab50, Materia (tema del que trata el contenido
del libro); 700, Autor secundaridsi corresponde)710, Autor institucional(si corresponde).

2 El servicio de consulta presencial esta disponible de martes a jueves de las 10.00 a las 17.30 horas, y viernes de 10.00
a 15.00 horas en la sala Luisa Arce Rovedy.

3 Archivo Central Andrés Belld2018). Instructivo para Uso de Servicios de Bibliotedaniversidad de Chile,
Vicerrectoria de Extension y Comunicacion.

4 MARC 21, MachineReadable Catalogingara Registros Bibliograficoss un formato creado por el equipo de
bibliotecarios de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, glestainanformacionbibliografica como titulos,

nombres, tépicos, notas, datos de publicacion y descripcion dislitaos (BK), recursos continuos (CR), archivos

de computador (CF), mapas (MP), masica (MU), materiales visuales (VM), materiales mixtos (MX).
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Definici-n del objeto

El objetode estudidorma parte de una de las colecciones que resguardan la biblioteca
personal y recopilaciones de destacados académicos y/o bibliGidosisteenuna serie dsiete
volumenes correlativogiue forman parte el Tomo Il de la publicacion titulaB#nlioteca
Econdmica Populareditadadurante el aii@904en Santiago de Chifgor Domingo Urzua Cruza
Estos corresponden al nim&®m n°26,n°27,n°28,n°29,n°30 yn°31; este ultimo se repite dentro
del conjuntgo completando un total de ocho element@ada volumencorresponde auna
publicacién periddicale 32 paginasdeformato rectangular y orientacion vertical de 19,2 cm de
altura por 13,5 cm de anchammpuesto po8 hgas (o folios) plegadas al centro y unidas de a pares
formando 4 cuadernilloevemente encolad en su lomo. Seis de lamlimenescompletan su
encuadernacién con una especie de grapa de alambre negro w@cadmera verticah un
centimetro del lomo, mientras que dos de ell@galhen su lugahilo de colorblanco.El tipo de
papel constitutivo es el mismo tanto para las portadas como el cuerpo, a excepcion de una de las
paginas interiores que lleva publicidad la cual tiene un tono rosaceo y eelgeda ysuave al
tacto que el resto del conjunto. El contenido esta editado en espariol, plasmado con tinta negra de
impresiontipogréaficasobre papel de pasi@ mader&n la otrora Imprenta Econdémica ubicada en
San Pablo 1157, §aago de ChileEn esteTomo se encuentrazompilados autores combcente
Grez, José Victorino Lastarria, Enrique del Solar, Vicente Pérez Rosales, Conan Doyle, Roman
Vial, Ricardo Palma, Daniel Barros Grez, L. Alma Tadema, Heraclio Acufia, Tristan Montoya,

Abraham Mendiluce, José Arroyy otros creadores andnimos de la tradicién popular chilena.

Est ado deacstivtaulaci - n

Respecto al estado de situaci@h,momento del primer acercamiergste materiake
encontrabaalmacenado dentro de una carpeta de conservacion de cuatro aletas elaborada con
cartulina ahuesada libre de acido de 300 gramosljFigbicada en la estanteria del Laboratorio
de Conservacion de la instituci¢ifig.2). Al abrir la carpetael primervolumenque apareces el
n°31titulado Poesia Popularnombrebajo el cualestacatalogado el conjunten la Biblioteca
Digital de la Universidad. Una vez extraidms volimenesse pudo observague estaban



identificados y enumerados en el borde superior de su primera pagina con lapiZkjcaio

Figura 1
Objeto en carpeta de conservacion

Nota: Carpeta de cuatro aletas abierta en donde se encordyzitadioslos ocho volimenes del
Tomo Il deBiblioteca Econdmica PopulaRegistro por Flores,.l(2025) Archivo Central Andrés

Bello, Santiago, Chile.

Figura 2
Estanter2a del Laboratorio de Conservaci-n de|

Notlaa carpeta seddacndeijmalbae dm lestanterza 1
Conser Ragipdamr oFlL.(02®%5) LArchivo Central Andr ®s
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Figura 3
Disposicién de los volumendd Tomo |l contenidos en la carpeta de conservacion

‘n

Nota: Fila superior de izquierda a derechdol. 31-2, Vol. 27, Vol. 26, Vol. 25. Fila Inferior: Vol.
29, Vol. 28, Vol. 30, Vol. 341. Registro por Flores, .L(2025) Archivo Central Andrés Bello,
Santiago, Chile.

Aungueel objetoaparece en el inventario de la Coleccién Domingo Edwards Metierso
electronicoalojadoen la Biblioteca Digital con susignaturade clasificacion topografick Ch
869.44 C933S 1967este no se encuentralisponible a consulta o préstamm aparece
individualizadocon su ficha de descripcion bibliograficadigitalizadopara su revisioren el
catalogogeneralde la Bibliotecapor lo que se carece de registro y documentacion acabada por
parte de la institucion custodi&egun la Coordinacion del area lddormacion,Bibliografia y
Archivistica de la institucion, ante materiales en mal estado de consenegocedimiento
habitual consiste en derivarlos al area de Conservacion y Restauracién para su estabilizacion.

SAvilés Vergara, T. (2012). Inventario Coleccion Domingo Edwards Mattgrecurso electrénico].
https://bibliotecadigital.uchile.cl/permalink/56UDC_INST/1rhgcaj/alma991007441740403936
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Posterior a esto, son descritos y clasificados en el catalogo institucional y el inventario interno

correspondiente, para luego ser ubicados en la estanteria definitiva.

Luego deunaprimera revisiéon analitica del objeto,lsndetermimdodiversas patologias
como por ejemplo el amarilleamiento del papel, boalebradizospresencia de cintas adhesivas
y elementos metalicos, decoloracién de las tintas impresas, faltantes, friabilidad, manchas, pérdida
de resistencia del soporte, perforaciones, pliegues, rasgados y suciedad adherida y superficial.
Como posiblecausas yagentes a estas afectaciones se pueden mencionar la fuerza fisica por
manipulacion inadecuada, la exmdén a la luz, temperatura y humedad inadecuada en su espacio
de almacenajprevio a su donacién atchivo, plagas, contaminantes y disociacion. Sin embargo,
también hay deterioros que son consecuencia de las caracteristicas intrinsecas del material
constitutivg en este caso el papel de pattanaderade pH acido y en una condicién altamente

friable.

Como consecuencia asstas multiples afectacioneg, sa determinado que Ektado de
Conservaciomlel objeto eMalo. Para su definicion se utilizan los estandares establecidos por el
Archivo Nacional en su publicacion Tabla de Evaluacion de Estado de Conservacion de
Encuadernaciones y Documenritadebido a que se atiende de manera especifica al soporte papel
y se caracterizan de manera clara los deterioros y alteraciones con apoyo de imagenes. Al comparar
con los estandares del CNGRa conclusion coincide acerca de su Estado de Conservacion Malo.
Esto se debe a que, si bien, la manifestacién de los numerosos sintomas de deterioros es menor a
un 75%, todos logolumenegresentan dificultad en su manipulacion debido al debilitamiento de
sus materiales constitutivos, provocando inestabilidad estructural. Por otro lado, un porcentaje de

su dimension textual se ha perdido a causa de la desaparicion de parte de su morfologia

5Archivo Nacional. (2020)Tabla De Evaluacion De Estado De Conservacion De Encuadernaciones Y Documentos
Unidad de Conservacion, Archivo Nacional de Chile.

’Centro Nacional de Conservacion y Restauracion. Tabla de Estado de Conservacion de cinco niveles en la publicacion
Manual de Documentacion de Colecciones Patrimonigleg2).
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Pl anteamiento del probl ema

La problematica central de este caso, radica en la vulnerabilidad en la que se encuentran los
volumenesque componen el Tomo 1l de Biblioteca Econdmica&ausadpsobre todp porlas
caracteristicas propias del pagel pasta de madenaecanicaEste tipo de papel suele sufrir de
hidrélisis acida, un proceso quimico que afecta las cadenas de celulosas que conforman el material,
rompiéndolas lentamente hasta causar la descomposicién de la estructura. Sobre el objeto de
estudio, estedafio se evidencia en ldriabilidad del soporte, causando desprendimientos,

dificultando su manipulacion, y por tansu registro y consulta.

Como consecuenciaesta situacionos 8 volumenes se encuent@macenadsen una
misma carpeta de cuatro solapas, la cual se configura conguarta de conservacion de primer
nivel, cuyaintenciénesresguardarl@nte la disgregacion de sus componewptesitar el avance
de las afectacioneSin embargoesta accion podria considerarse insuficiente e incluso inadecuada
debido a que todos la®limenesestan en contacto entre si, incluyendo los que poseen union de
alambre, lo que largo plazopodria posibilitar el avance de lodeterioros por abrasion y/u

oxidacion de este material metalico.

Por otro ladoa la fecha no se ha encontrado registro de la totadide@omo 111. Si bien,
al realizar una busqueda por los catalogos digitalefifdeentes repositorios nacionales se puede
hallar alguna informacién sobre d8iblioteca Econdémicae incluso material digitalizado, estos
corresponden a tomos anteriores o a apenas uno dellmseneslel objeto de estudid.al es el
caso del volumen n°29, tituladtuentos Para Nifios Grandesr Daniel Barros Grez el cual esta
disponible en la web de Memoria Chilémie la Biblioteca Nacional de Chil8e presumejue
pocos ejemplaresedestaproduccion editoriapopularde esos afiokan sobrevivido al paso del
tiempopor diversos motivog los queadnse preservan quizas no se encuentran en condiciones de
ser digitalizadosHoy, a ciento veinte afios de su creacion, su existencia enaltecida por su escasez

posibilita que se le asigne taialidad de rarez Sin embargo, &e valor, junto con el literario,

8Barros Grez, Daniel, 1834904. Cuentos para los nifios grandedisponible en Memoria Chilena, Biblioteca
Nacional de Chile https://www.memoriachilena.gob.cl/602Ant&|e-9698.htm]

9



intelectual, artistico e historico podria verse desmeremidanto permanezca el desconocimiento
patrimonial por la nula divulgacion del material y su contenido, menoscabando asi la valorizacion
de laColeccionDomingo Edwards, que busca preservar el patrimonio literario editado en Chile a

principios del siglo XX

En relacion do anterior,se haesquematizadel siguiente arbol de problemésig.4) el

cual resume ygraficael problema central, sus causas y consecueaniasiormente explicadas

Figura 4

Arbol del problema del objeto de estudio

Pérdida de valor de la coleccién

Desconocimiento Nula divulgacién Posibilidad de avance Pérdida de Dificultad en la
patrimonial de su contenido de deterioros contenido manipulacién

Material no disponible a consulta Almacenamiento inadecuado Multiples afectaciones fisicas

CONSECUENCIAS

VULNERABILIDAD DE LOS VOLUMENES DEL TOMO Il DE LA BIBLIOTECA ECONOMICA,
EDITADA POR DOMINGO URZUA CRUZAT (1904)

Carencia de registro y Caracteristicas intrinsecas __Manipulacién e Malas condiciones
intervenciones previas ambientales en

documentacion del papel inadecuadas almacenamiento previo

Nota: Elaboracion propia, por Flores, (2025).

Preguntas de investigaci - n

A partirdel estado de situaci@etual y el planteamiento daloblema surgetrespreguntas
de investigacion, las cuales se espera resolver en el desarr@ifoydato y con un trabajo previo

de revision bibliografica desglosada a lo largordatcotedrico.
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1. ¢Quétipos detratamiento®xisten para la estabilizacion de papels pHacido?
¢, Qué procedimientos son los mas adecuados para el resgupniiliciciones periddic@s
3. ¢Cuadles son los criterios de conservagiara colecciones bibliogréficdsfinales del siglo

XIX e inicios del siglo XX

Objegewmer al

Poner en valor ocho volumenes del Tomo Ill deBiblioteca Econémicaditada por
Domingo Urzta Cruzat en 1904, mediante acciones de conservagcgstauracionpara su

difusién, preservacion y resguardo.

Objetivos especz2ficos

1. Documentael material mediante registro fotografico y escrito.

2. Diagnosticar y determinar el estado de conservageiromo Ill mediante analisis
técnico y cientifico del material.

3. Estabilizar el soporte y material sustentagddeteniendo dafios por caracteristicas
intrinsecay extrinsecas.
Recuperar lantegridadestructuradel materiaposibilitando su consulta.

5. Disefiar y confeccionajuardagie conservacidpara el conjuntaplicando criterios de

conservacion preventiva

Propadeesti ntervenci -n

Para que el material pueda ser debidamente descrito, inventariado y catalogado dentro de
la coleccion a la que pertenece, se propondran intervenciones de conservacion y resthlracion
objeto que permitaria recuperacion dseu integridad yestabilidad estructural. Estas acciones
posibilitaran su manipulacién pasa digitalizacion, asi, la coleccion sumara un nuevo objeto

disponible a consulta a través de la Biblioteca Digital del Archivo, cuya informacién y contenido
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sera accesible tanto para la comunidad interna como externa que requiera indagar, estudiar y/o
investigar mas en profundidad acerca de las practicas editoriales y de difusion literaria de

comienzos del siglo XX en Chile.

Met odol og? a

El proyecto se desarrollard mediante un enfoque metodoldgico, mbitbinando una
mirada cuantitativa y cualitativagcopilando informacion asociada al objeto para facilitar su
comprensiénaplicando conocimientos empiricgsanalisis comparativos segun corresporitla
objetivo de este método es qlgproceso de toma de decisiones previo a la intervencion sea el mas
adecuado para este caso en especifisimnismo, se esperan obtener conclusiones que sirvan de
guia para otros trabajos similarBsen sabemos que la Conservacion y Restauracion se compone
de un conjunto de medidas que buscan salvaguardar un bien aplicando diversas técnicas y
procedimientos para stonocimiento, identificacion, diagnostico y tratamienfega Céardenas
(2017,i n d i c la cogstruecidilisciplinar de la restauracion es una premisa para trascender el
simple colaboracionismo pluridisciplinar entre campos de conocimiento e instaurar un cuadro mas
claro y vasto en su perspectiva transdisciplimaia el mismo trabajo afirma efesta manera, la
construccién disciplinar que se propone busca una integracion en igualdad de condiciones légicas,

ontoldgicas y epistemoldgicas frente a otras disciplinas y campos del gaha).

A partir de esta integracion transdisciplinar, es @seacciones de metodologia mixta a
ejecutaren este trabajo consistn en la realizacion de uniavestigacion del material y su historia.
Se realiza también wmnalisis técnicoy cientifico del materialcomo revision microscopica, test
de pH, depermeabilidadsolubilidadde tintasy de adhesivasSe disefiara un plan de accion e
intervencion acorde a los resultados aepruebas y leevision de fuentes, aplicando criterios de
compatibilidad material autenticidady reversibilidad Se realizaranconsultas a material
correspondiente al mism®omo Ill de la Biblioteca Econémicalojadoen otros repositorios
nacionaley alos Tomos | y lique se encuentrgresentes en el ArchivBentral Andrés3ello,
esto con el fin de recabar antecedefhiegdricossobre el tipo de encuadernacion original del

material Se contempla finalmente, registrar mediante documentacion visual (fotografiesjay es
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(bitacora) cada etapa del proceso.

En cuanto al alcance, peetendeabarca la totalidad de losolimenesqjue componen el
Tomo Ill de laBiblioteca Econdmicade Domingo Urzta Cruzdf), incluyendo el ejemplar
repetido(1). Con el fin ddograrlos objetivossecontempla acciones de ConservaciBneventiva,
ConservaciérCurativay RestauraciénPara su disefio glaboraciérse revisaron fuentes escritas

y tambiénponenciagle seminarias

Siguiendoel orden de las acciones, la propuesta de intervencion se estructura en tres
segmentos, desglosando de cada uno de ellos los pasos a Beagairello se indican, a
continuacioén, las definiciones de los conceptos, proporcionadas@amék para la Conservacion

del Consejo Internacional de Musd@©OM-CC (2008, seguin su nivel de alcance.

a) ConservaciéonPreventiva:Medidasy acciones quéuscan evitar o minimizar futuros
deterioros o pérdidasealizadas sobrel contexto o el area circundante al bien, o grupo de
bienes Son iniciativasndirectas que no interfieren con los materiales en su estructura o
aparienciaAlgunos ejemplos incluyeregistro, almacenamiento, manipulacion, embalaje

y transporte, control de las condiciones ambientales, planificacibn de emergencia,

educacion del personal, sensibilizacién del publico, aprobacién legal

b) Conservacion CurativaAccionesaplicadas de manera directa sobre un bien o
un grupo de bienes culturalesn el objetivo deletener los procesos dafinos presentes o
reforzar su estructura. Estas acciones soélo se realizan cuando los bienes se encuentran en
un estado de fragilidad notable o se estan deteriorando a un ritmo elevado, por lo que

podrian perderse en un tiempo relathente breve. Estas acciones a veces modifican el

9 En el documentd@erminologia para definir la conservacion del patrimonio cultural tangible
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aspecto de los bieneglgunos ejempls incluyen la desinfestacion de textiles, la
desalinizacién de cerdmicas, la desacidificacion del papel, la deshidratacion de materiales
arqueoldgicos humedos, la estabilizacién de metales corroidos, la consolidacion de pinturas

murales, la remocién de hierbas en massic

¢) Restauracion: Accionesaplicadas de manera directa a un bien individual y
estable, que tengan como objetivo facilitar su apreciacion, comprension golsse
realizan cuando el bien ha perdido una parte de su significado o funcién a través de una
alteracién o un deterioro pasados. Se basan en el respeto del material, grigimdh
mayoria de los casos estas acciones modifedasspecto del bien. Algunos ejemplos
incluyenretoques, reensamblajesintegraciones volumeétricas y cromatidasecesestas

medidagpueden terreuna finalidadanto de conservacion como de restauragpi-2)

Para este trabajo se han determinado ciertas acciones pertenecientes a los tres niveles de
alcance anteriormente mencionad®s.expone en la tabike la pagina siguientena propuesta de

intervencion con el desglose de actividades a realizar segun cada gbgtieoden sugerido

Como aporte a la disciplina, se propone contribuir con informacion recabada a partir de la
comparacién de resultados de los métodos de desacidificacion aplicados de distinta manera a los
volimenesdel objeto de estudio. Asi mismo, se espera que la propuesta de encuadernacion y
almacenamiento de estos materiales pueda servir de antecedente para casos con problematicas

similares
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Tabla 1

Desglose de actividades para la intervencion

1.ALCANCE i CONSERVACION PREVENTIVA

Obijetivo Actividad Orden
Registro fotogréafico de cadelumen. 1
Crear ficha IDinicial dd Tomo Il en general. 2
Documentar el material mediante registrc - -
Crear fichas ID final del Tomo IIl en general y de
fotografico y escrito. 14
cada volumen.
Digitalizar el material 15
Disefiar y confeccionar guardds
o . . Elaborarguardasuna paraada volumen y otra pari
conservaciomara el conjunto aplicando ] 13
o . ) el tomo conjunto.
criterios de conservacion preventiva.
_ _ _ Realizar analisis técniematerial, microscopico, tes
Diagnosticar y determinar el estado de N N
. ] . de pH, test de permeabilidad, prueba de solubilic 3
conservacion del Tomo Il mediante andlis| ] ]
o o ) de tintas y test de adhesivos.
técnico y cientifico del material. i i :
Realizar levantamiento de deterioros. 4
2. ALCANCE - CONSERVACION CURATIVA
Obijetivo Actividad Orden
Desmontaje de encuadernaciones 5
Limpieza mecénica en segaetiro deaditamentos 6
Estabilizar el soporte y material sustentadt  Practicas destabilizacién ydesacidificacion en .
deteniendo dafios por caracteristicas probetas de caracteristicas similares.
intrinsecas y extrinsecas. Estabilizacion del pH medianteatamientos de 8
desacidificacién déos volumenes
Encoladoo reapresto 9
3. ALCANCE i RESTAURACION
Objetivo Actividad Orden
) ) Unién de rasgadoseforzamientale pliegues. 10
Recuperar la integridad estructural del i _ — _ _
. o Reintegracion morfologicatravés de injertas 11
material posibilitando su consulta. i
Encuadernacion de volimenes. 12
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CAPETULRAROS, FRI ABLES Y VALI OSOS: LAS EDI CI ON
COLECCI ONI SMO LI TERARI O EN CHILE

1 . Elpapel ¢ ondoo csuonpeonrtiteel br eve repaso.

1.1.1Los soportes previos

Previo al desarrollo de la agricultyrgosterior industria agropecuadamo actividad para
la elaboracion del papet) hombre trabajo la piedra y el mepara documentar su historizos
primeros dibujos figurativos del arte rupestre se realizaban sobre la superficie de piedra de las
cavernasfi keejemplo mas antiguo de arte rupestre figurativo ha sido descubierto en la isla
indonesia de Célebes Meridional por cientificos australianos e indonesios. La pintura de un cerdo
salvaje y tres figuras humanas tiene al mé&i@s0 0 a T os 0 ( G EstasphacticaRe 20 2.
extendid organicamente por todo el planeta, siendo reconocidas, y hasta hace poco caracterizadas
comolasmasremotdise n | as rocas y pAllamieagreEspafid ¢ Ladaaxen c ue v a
Franciaque datan del 0 al 1@ 0 0 #GorGhriah, E. 1997)Segun la Lista dePatrimonio
Mundial de la Unesc6, en Latinoamérica dentro de las manifestaciones de arte rupestre mas
antiguas se encuentran en los sitios de Chiribig@etembig Pedra Furada en el parque Nacional
Serra da Capivararasil y el sitio Cueva de las Mandgio Pinturas en Argentina. Todas ellas
datan de hace 25000 a 10Giibs

Hacia alrededor delfio3200 a.C., loSumerios en la zona de Mesopotamia impulsaron la
escritura cuneiforme, en donde mediante el uso de puntas de cafias surcaban en tablillas de arcilla
fiel cobro de impuestos, los inventarios, los contratos, los tratados y las [legebechos
histéricos, religiosos, sociales, culturales, vida cotidiana( J a ® n F. 2021) , y s

plasmola famoseEpopeya de Gilgameste la antigua Babilonia

0L a Lista del Patrimonio Mundial incluye248bienes que forman parte del patrimonio cultural y natural que
el Comité del Patrimonio Mundiaonsidera que tienen un valor universal excepcidiigls://whc.unesco.org/en/list/
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En el4000 a.C,en Egipto, se comienza a emplear el papiro, planta de ribera cuyo tallo era
trabajado hastaxtraer sus filamentog situarlos de forma junta y paralgkuperponiendale
manera perpendicular otra serie de filamentos para luego prensar la ftasahojas se
empalmaban una sobre otra, formando tiras, se pegaban con pasta de almidon, se prensaban de
nuevo y finalmente se pulian para que la superficie quedara lisa y la cafia no tropezara al escribir
(Domingo, A. 2021)Sobre este material resultarge pintd, por ejemplo, el Libro de los Mueytos
texto compilatorio e ilustrado realizagor los escribas para las familias acomodadas ceiae
Kha, Nebqued y Maiherperi, que datan de entre los af#&dl1352 a. C, durante el Reino Nuevo,
era dorada del Antiguo Egipto (Cartocci, A. 201H3te ejercicio se replicé en Grecia, Roma y

Palestina, ysdore el material resultante se redactadsumtos administrativos y literarios.

Otro soporte para el registro documertigue surgié como alternativa al papréue el
pergamino Elaboradodesde la época helenisti¢8. Il a.C.)en base a piel animalurtida,
previamente limpia, sin pelos que, mediante su inmersidn en un liquido alcalino retiraba la grasa y
suciedad residual, para luego ser estirada, secada y formada en una lamina densa quedando
dispuesta para su empléiste tipo de pergamino se emplearia durante el final de la Edad Antigua
y la Edad Media, empleandose frecuentemente el pergamino purpdreo como soporte de textos
religioso® (Mejias, M., Colque, A. 2021).

1.1.2 El procesabasicode fabricacion del papel

ElI papel, es definido por MufYoz Vifas (201CcC
y secado de f i br asSibhien getier fegisro de la existerecia de ur(sppor8 ) .
similar elaborad@ partir dda seda yel lino los cuales datan de los afios 49y 8 a. C. (Araujo, F.
2008. p.4), B su versiérprimigena, el papetiene su origen en China hacia el siglo Il diGsai
Lung, encargado principal dédepartamento de Suministros del Impeai® la dinastia Han, se
autoimpusola misién & A f a b material masuigero para el registro del conocimiento
human (Araujo, F. 2008p.3), que reemplace las pesadas tablas de madera en que guardaban los
registros en la biblioteca imperial, para lo cual utilizé filmegetaleslecorteza, cafiamoy fibras

textilesdesmenuzadas
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Para la elaboracion de una lamina de papdesa primero preparar la pasta, para ello se
extraenlas fibras,se limpian y retiran las impurezas. Luego, se maceran erhagiendohasta
gue reblandezcan yomen la apariencia de pulpa, la cual se vierte sobre un tahip r ma o
p a nt asbbte tatsual se filtra el agua y se dispongulipa procurandabarcar la superficie de
manera homogénea, para luego prensarla y dejarladestdrEn China, efiltrado se hacia sobre
un At a micasidodper sst egtleraos a un bastidor de madera. Esto suponia que cada hoja
fabricada deb2?a secarse sobre el mi smo tamiz

p.45) lo cual significaba que solo se podia formar una hoja de papel por dia en cada bastidor.

Una parte importante de la fabricacion del papel es el encolado. Esta etapa, que tiene por
objetivo Areducir su porosidad y permitir, pol
corra la tintao (MufYoz Vi Heolconlapasdtdd(encopdodning ¢ on
o de tina) o bien, aplicarla solo en la superficie del papel una vez que este ya esta formado (encolado
superficial). De este proceso depende el grado de absorcién deBra@éin a T 6 § a | Lun af¢fa
una sustanciaadatinosa que se produce al hervir las algas agaragar. Este gel se unia a las fibras
creando un papel resistent e, f | O« liefda SantineA. i mper
2011p.146) Garlick (1986), seiala que:

El papel oriental primitivo no se encolapaé,]en el siglovlll, mediante un proceso muy

similar al barnizaddps chinoscomenzaron a aplicar yeso y, posteriormente, una sustancia
adhesiva hecha de liquenes a la superficie del papel. M&s adelante, elaboraron un encolado
a partir de almidén de harina, que afadian a la pulpa de papel en la tina 0 a la hoja terminada

después danoldeado

1.1.3 Avances tecnolégicos

La fabricaciéndel papefue variando a lo largo de la historia, incorporando nuevos modos
con el fin de facilitar su elaboracion u otorgarle nuevas caracteristicas, pero siempre manteniendo

el componente vegetal como materia priflaconocimiento de este material se fue expandiendo
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por Asia hasta llegar a Oriente Medio y luego a Europa

Debidoa la difusion del budisme | papel | | e g fueren lo€@imezas en qui e
agregar pigmentos al papel (que en realidagaaécer esta méas relacionado con la propiedad
repelente a los insectos gelkeque se vea estéticamente mas atractivo por el ¢olajrea, M.

2015)

Luego llegd a Japon, y partir del siglo VIise comenzé a replicar sofisticarla idea
desarrolladanicialmenteen China Aqui se lograron avances en cuanto a la cantidad de la
produccion El tamiz tomé la morfologia de una esterilla enrollable separada del bastidor filtrador
de agua que permitia luego voltear las hojas formantessobre otra en una superficie lisa para
finalmente prensarlas, encolarlas y secarlas. La materia prima utilizada eran fibras vegetales
principalmentela corteza interna de daramasde kozd?, las cuales se hervian previo a la
preparacion de la pulpa, obteniendo un papel fino y homogé&meel. afio 807, en la ciudad de
Kioto, se instala el molino Kanyian, fAen dond®agaskkzukenetque l@pdulpasss t i | o
mantiene erconstante movimiento de vaivén sobre la esterilla y que sera conocidelhdistae
hoy, como la técnica tradicional del papel japoméashd (Larrea, M. 2015p.94). Aqui, segun
indica Lazaga (2002) seepapelde alta calidag r a s ol i ci tado por el gobi
los primeros registros familiares que servian para controlar los impuestos o parareclus ol d a d o
(p.21), luego como soporte para las artes caligraficas y la pintura, y mas adelante para la fabricacion

del papel moneda.

Por su parte, eBagdad, Damas¢del Cairoy Asia Centralantes del siglo VIII yase
practicaba el oficio papelerpfi | @rabes ademas desarrollaron una técnica de apresto y satinado,
al agregar el almidon de arroz para impermeabilizar la superficie y luego pulirla con una piedra
sobre una mader a, con (amea d. 2015.rp93FuererAsia Cemtcal a g r e
en donde, ebido a las dificultades por acceder al cafiamo como materia prima, se comenzo a
utilizar trapos de algoddylino para la fabricacion del papélarrea (2015) indica que mediante

| a expansi - dficiadellpapel sntréeemEuropagpérdosta del mediterraneo a manos

Broussonetia papyriferglanta de la familia morera que crece en Asia oriental.
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delos arabes a finesdabfppo X6 ( p . 9 9) Jativh, Espaji@mdibrade la principal materia

prima fue el lino, planta de amplio crecimiento en la zona.

En el siglo XIIl, comenz6 a posicionarse el papel italjdga para el s. XV competia con
el papel hispanoarabe pdimalmente destronarlo ( Larrea, 2015, p.102).
donde surgirian nuevos avances tecnolégicos c@mioejemplo el reemplazo de la esterilla
desmontable por la de formaan rejillas dénilos metalico®rdenados en puntizondgfizontaley
y corondeles \erticale$, sobre la cual las fibras de papel noasthiere con tanta fuerza,
facilitando el desplegado de la lamina de papel resultante. Esto se debaagjutbsa de las
fibras no generpuentes de hidrégeno con otro material no celuldditgioz Vinas, 2010)Aqui
también seémplementdel uso de fieltros para intercalar las hojas en su prensado y secado, se
priorizoé la utilizacionde la fibra de algodon por sobre el lipge aplicéel marcaje de la autoria
del papeimediante el uso diigranas'? Otro avance significativo que tuvo lugarles molinos

papeleros d&a ciudad dd-abriano, fue el encoladm tinacon
[ é] e n c o | adérivadgpde pitles,i caemos, pezufias y huesos de anim@dles
También se sabe que los fabricantes de papel italianos encolaban el papel con una sustancia

resinosa, compuesta principalmente de coloféni la que afiadian alumbr@arlick,

1986)

Otras innovaciones que surgierdesde el territorio europeamtre los siglos XV y XVIII,
fueronla invencion de la imprenta de tipos moviles en 1450 por Johannes Gutentertiy, de la
cual aumenté la demanda del papel incentivando la competitividad en su producciéon. En 1670 se
inventola pila holandes¥', paramejorar la pasteefinandola materia prima del papéEn 1799,
N. L. Robert crea la primera maquina de papel en Francia, quesgnada posteriormente por
los hermanos Fourdrinier y B. Donkin en Inglaterral®88670 D€ Lera Santin, A. 2014.143).

2ii Befio dibujado con un hilo metalico cosidicectamente en la malla del bastidor, dejando asi una superficie mas
delgadeen el papel, producido por el sobre relievede laforma ( Larr ea, 2015, p.103).

13 La resina de colofonia es la savia obtenida por la exudacion de los arboles de coniferas. Su color es ambar.

14 Método para triturar las capas internas de las fibras vegetales, promoviendo la formacién de uniones mas resistentes.
(Mufioz Vifas, S. 201Q.a RestauraciorDe Papel p.55)
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La maquinaFourdrinier, vino a reemplazar el trabajo manual de la elaboracién del papel por uno
mecanizado capaz de producir papel de manera comimdande sus fibras se direccionabdan
manera transversaConlos afios estas maquinas fueron aumentando su volumen e incorporando

partes para automatizar alin mas su funcionamiento

Ya llegado el siglXIX es cuando los avances en la productividad comienzan a suponer un
resultado inverso en cuanto a la calidad del productodieatiq en ocasiones, contraproducentes
para la preservacion del papel y su conteriitfocuanto al encolado, si bien existen antecedentes
del apresto con colofonia en Italia durante el siglo Xlll, este mé&oda@ombinaba colofonia con
carbonato de sodio en una reaccion de saponificaeidtrodujoen Estados Unidagciéna partir
de 1830 de la mano del fabricante Alemioseph KrahGarlick, K. 1986) popularizandose
durante las siguientes décadas. El encolado dejo de aplicarse a posterioridad a la elaboracion de la
lamina, y en cambio se agregaba de manera directa a la pulpa en su etapa de refinamiento en donde

luego se disolvia alumbre para compietiproceso.

En la década de 1840uevas tecnologias en su fabricacién incluyeron materiales que
abarataban costppero también otorgaban al producto una cualidad que a futuro serian causa
importante para su degradacion. En los ya instalados procesos mecartiza@otlob Keller
inventaria la pasta de madenay molida como sustituto a las fibras vegetdiebien, esta past
contienec el ul osa bcompuest o que |ochgaetambidgpnawralreente pap el
posee la pulpa de madera es lignima,elemento qudurante este tipoedprocesamiento nera
totalmente descartadBorotraparte, & mecanizacion da elaboracion del papprovocé que las
fibras de la pasta se distribuyeran sobre la fod@ananera paralela, no aleatoria como en su
preparacion artesanal, hacierie la resistencia del pafeesemayor en un sentido con respecto

al otro

La pulpade madera se elaboraba a partir de troncos de arboles trozados a los que se les
quitaba la corteza y se les extraia la fibra mediante un procedimiento meqgaiicico o por la
combinacién de ambos (Vergada2005) El primeroconsistia emacerar los trozos de madera y

machacarlos en agua de manera mecdnica y desfibrarlos para crear la pasta en la pila holandesa, en
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donde se le agregaba el apresto de alumbre y colofonia y, segun las necesidades, los agentes

clorados para su blanquea@® este proceso resultaba una pasta de fibraypdao resistente.

El procedimiento quimic@ diferencia del anterior, tenia comancipal objetio eliminar
el componente de la lignina qper el medio mecénicoo eraposiblei En | os procesos
se emplean diversos compuestos para alcanzar los niveles de pH deseados; estos compuestos
caracterizan | os di stintos pEl jorimer pocedimieftdiu T o z
denominada<al sulfito» fue creadoen 1867 por el norteamericano Tilghmgruegopuestoen
practica los europeos Ekman y Mitscherligh basha en la accion déisulfito calcico Ca(HSg):
disuelto en agua, a una temperatura que no suele sobrepask40135. La maceracion se
alternaba con bafios de vapor para controlar el blanqueo de la pulpa, realizado con peroxidos en
reemplazo del clor¢Vergara, J. 2005, p.21Este método produciam papel de pH acidgue era

utilizado para escritura e impresion de calidad moderada.

El segundo procedimiento, denominadal sulfate», «sos& 0 «kraft» («fuerza» en
aleman)fueinventaloen 183 los ingleses Watt y Burgeggperfeccionado en 1882 por el aleman
Dahl.

[ € basado en la descomposicién de la materia lefiosa por medio de la accion alcalina, que
deshace totalmente la molécula de lignina. Con él, ademas de permitir mayor control del
dafio que se puede ocasionar en la obtencién de la celulosa, se consiguenasnamasibr
elasticas y fibrosd® ] en vez de carbonato sddico, que resultaba muy costoscaiiail

una mezcla de hidréxido sédico y sulfito sddico para la descomposicién de la lefia. Para
restituir el reactivo consumido en el proceso industrial, seia$atfato sodico(Vergara,

J. 2005, p.21)

Este métodproduce un papel de pH alcalino, yilld i br as mec8ni camente mu
con una marcada coloracion mamw@Mufioz Vifias, 2010, p.64por lo que su principal uso es
para embalaje debido a su resisteriaa pastas realizadas adsa son blanqueadas y utilizadas

para la elaboracién de libros y revistas.
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A la combinacién del proceso mecanico y el quimico para la elaboracion de la pasta de
madera se le conoce como procedimiento semiquimico en donde una de la madera se descompone
mediante tratamiento quimico y otra se conserva sin macerar. Con este métupa skdoble
del rendimiento productivo en relacién al proceso quimico, sin embargo, el resultado es un papel
de baja calida@vergara, J. 2005, p.21)os agentes blanqueadores utilizados durante 1890y 1935
acidificaban al papel, y aquellos que contenian lignina se oscurecian al estar expuestos a los rayos

ultravioleta.De este proceso resultaba el papel prensa para periédicos y revistas.

A mediados del siglo XX, en una realidad de post guerra, las principales empresas
manufactueras de los Estados Unidos y Europa comenzaron a modernizar sus maquinarias

respondiendo a los nuevos requerimientos de la industria pagalemnnen (2012) sefiala que:

La superposicion de colores y la velocidad de la prensa exigian una alta capacidad de
absorcion de tinta del papel, y sus dos caras debian ser exactamente idénticas. En segundo
lugar, se necesitaba un nuevo tipo de densidad de papel que no sacrifiepegidac de
absorcion de tinta, a la vez que mejoraba la calidad de la superficie y la distribucion de la
tinta sobre el papel. En tercer lugar, los rollos de papel debian enrollarse con una tension
uniforme y precisa, para reflejar la delicadeza del m@ake impresion a color de alta

velocidad, que a menudo se veia afectado por la ondulacion del(papgl

Paralelamente, y debido a la escasez de maderas blandas, se tuvieron que buscar nuevas

alternativas para la elaboracion de la padgtzen (1994), plantea que:

Una importante tendencia de desarrollo fue la explotacién de nuevos tipos de madera. Entre
las nuevas especies que se empezaron a utilizar se encontraban el éucaigbario de
Australia, pero posteriormente introducido en otros paises como Braseittyg&d vy

arboles de hoja caduca, en Europa y Norteamérica. Entre los arboles de hoja caduca que se
utilizaron se encontraban el alamo, el haya y el abedul. Mientras que el 4lamo se afianzé en
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el sur de Europa, el abedul desperté gran interés en el norte de Europa, donde Suecia, en

particular, dedico6 numerosos recursos a viabilizar su(ps67)

EnChilel a i ndustria de | a apairtrgdacciénee ddssespacies o | |
exoticas de arboles para refrescar la tierra del pais, la cual fue degradada debido al cultivo intensivo
de cereal es: el pino (Pinus radiata) vy el eu
(Barbosa, M. 2016, p#92). El gobierno por medio de la CORE(®romociono6 bs avances que
hicieran frente a las competencias externas por medio del perfeccionamiento, logrando que en la

década de 1950 se construyese importantes plantas de celulosa y de papel periddico.

1.1.4La composicion quimica de las fibras

El componente en comudn que poseen las fibras del papekeslidosa®. Este es un
polisacérido linealo polimero)compuesto desde cientos hasta miles de unidades de glucosa
(mondmero) siendo etomponente fundamental de la pared de las células vegetales presentes en
las plantas, maderas y fibras naturales (Fritz, C. 20@3)moléculas de celulosa se estructuran en
forma de caden@ig. 5), y suférmulaempiricaes (GH100s)n, Siendon el grado de polimerizacion
0 a la cantidad de veces en que se repite el monémero de la glucosa dentro de estastadena
mientras mayor sea ese nimearanas quimicameatestable sera la moléculas celulosas con
bajo grado de polimerizacion, menor a 300 0 400 mondémeros, se denominan «hemicelidesas»

h e mi c e |pesentanaisrtasiventajas para la fabricacion de pageson muy facilmente
hidratables, y se enlazan muy facilmente con otras moléculas de celulosa. Por ello, su presencia en
las pastas del papel no es necesariamente considerada negativa por los produdtokés 1 oz Vi § a
2010, p.73).

I5SCORFO, Corporacion de Fomento de la Produccién
L.a celulosa es fAun compuesto cristalino, de color bl a
|l efosas de | as plantas vy de tWABHhEl RapelJaponéspsgtd).r uct ura. 60 (La:
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Figura 5

Molécula de la celulosa

<|3H20H CH,OH CH,OH
| |
H —0O H Cc—0O H C—O
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j =y N
H OH H OH H  OH

Nota: Tomadode https://view.genially.com/60741d7fae9a310d13d4591b/interactwéentcelulosa

Dentro de la materia prim#ilizadapara la elaboracién del papel, existe una sustancia no
celulésica denominaddignina» Esta se encuentra presente principalmgatemayor proporcion
en ramas Yy troncos de plantas y arboles de gran tamafo, aportdndatesestructural para
mantenerse erguid®i n e mbar go, s us senfaEuwunadoameste tegatvoselds p ap
papeles con fibras lignificadas se vuelven fragiles con facilidad, y se oscurecen rapidamente cuando
son expuestos a radiaciones wiioteta® ( MufYoz Vi fas, 2010, p.74). |
en su reacci-n con el a i rsestagciad qaimicas &igas, sas dudles d e |
pueden catalizar la hidrdlisis rompiendo la cadena de polimeros de la celulosa, redsigiesdo
molecular [é ] La lignina es insoluble en agua y es muy vulnerable a la accién de agentes
oxidantes (Vergara, J. 2009.20.

Ante la oxidacidn, la celulosa puede perder la capacidad de generar puentes de hidrégeno,
lo cualprovoca pérdida dalgunagpropiedades fisicas del papeajue se vuelva mas fragil.
Enlos soportes de papel@eidaran primero los contenidos de lign{salos tiene)después

la hemicelulosa y finalmente la celulog@dor, A. 202, p.5)

Los puentes de hidrogengue se han mencionado en variadas ocasiones con anterioridad,
son la atraccion magnética que une las moléculas de la celulosa entre si por medio de sus grupos
hidroxilo (-OH). AEste tipo de unidn es comun en las zonas mas cristalinas de las fibras vegetales,
gue a su vez son las menos reactivas y las mas eétablesMu Yoz Vi Y. 8isemba2gd,1 0, p.
para que se generen estas uniones dentro de las moléculas de las fibras, es necesaria la presencia
de un medio acuoso que aglutine las fibras medianteuestes de hidrogeno generados por las

moléculas de agua
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1.1.5El proceso de la irdlisis

Uno de los fendmenos que afectagativamental papel es la hidrdlisis, la cuabnsiste
en la ruptura de los enlaces de la cadena de la celulosa, es decir cuando los monémeros de glucosa
se separan entre si. Esto provoca la pérdida de resistencia del polimero, y por tanto de la fibra y del

papel.Segun Odor (2022) xesten tres tipos de hidrdlisis

La hidrdlisis acida es la mas comun, gcurre cuandda presencia de acidos en el papel
ataca las zonas amorfas de la celul@sgue contienen agua intermolecular que ayuda a la
difusion del &cido. Por lo tanto, la alta acidez favorecerd la ruptura del erbaesaB (1

4) entre las moléculas de glucosaeqconforman la celulosa, llevando a la pérdida de
resistencia mecanica del papads acidos en el papel pueden provenir de los encolantes de
alumbrecolofonia, residuos de blanqueo con cloro, residi®sacidez del proceso al
sulfito, acidez de tintas; como las ferrogalicas, contaminantes atmosféricos; como el
diéxido de nitrégeno y el diéxido de azufre.

La hidrdlisis alcalina al igual que la acida, provoca disminucion en el grado de
polimerizacién de la celulosa. Ocurre a altas temperaturas y con bases fuertes o si la
celulosa presenta grupos oxidados. Por lo que hay que tener cuidado durante las
desacidificaciones, pues si el pape encuentra muy oxidado, se podria presentar este tipo
de hidrolisis

La hidrdlisis enziméticadeviene de los pomsos metabdlicos de ciertos
microorganismosAnte condiciones altas de humedad relativa es comun encontrar ataque
de hongos, que son capaces de producir enzimas para descomponer la celulosa con fines
nutricionales. Al existir dicha descomposicion, el papel pierde resistencia mecanica.

Ademas, los hagos pueden producir manchas de distintos colores (dependiendo de la
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especie, entre otras cosas) durante este prdpe36)

1.1.6 El pH en el papel

Cuando hablamos de pH en el papel, nos referimos a su gradalde o alcalinidadSu
sigla significaxpotencial de hidrogemoy se ordena en una escala del 1 al 14 que mide la cantidad
de iones dehidrogeno presentes en una sustamisolucion (fig. 6) Segun esta escalapa
sustancia es acida cuando su valor de pH es menor a 7 (mientras mas bajo sea su pH, mayor
concentraci-n de i1iones de hidr-geno polsee).
neutralizacion es la reaccion entre un proton donante y un proton receptor. Esta se produce en el

punto medio de la escala numérica del pHVergara, J. 2005, p.56).

Figura 6
Valores del pH

VALORES ESTABLES VALORES RECOMENDABLES
VALORES PELIGROSOS 4 - VALORES PELIGROSOS
[ | o I | l B

] €2 & & B ¥ U % 20N 21 L

TR S 0

) ACTDO { * ) ALCALT ‘

NEUTRO
Nota: Tomado de Vergara, J. 200556.

1.1.7 Las pastas de papedus caracteristicas y deterioros

Independientemente de su origen, los papeles tienen en comun la cdelgaftexibles,
inflamables, hidrofilicosy biodegradabke No obstante, hagualidadegjue varian segun el tipo de
pasta, proceso de fabricacién y aditivos que pgdeauala su vealeterminara los deteriorake

factor intrinseco y/o extrinsecpe puedapresentar a futuro.
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a) Papel depulpavegetalartesanal

Este papel se caracteriza por ser elaborado de manera artesanal, en base a fibras
proveniente déa cortezainternade ramas deplantas moreras, bambu, cafa(@hina) ykozo,
mitsumata gampi(Japon).Lazaga(2002), indica quefiuna de las principales diferencias entre
ambos es la resistencia que presenta el papel japonés frente al chino. En cambio, este ultimo ofrece
un mayor grado de absorci - n, (p.E,%9 Ademasg, lalgueast e i n
pl antas asi 8ti cas t saedeeswnfalth de lignieanlasdilpras sedmantienene i a
unidas de forma natural, y ademas destacan por su absorbencia, suavidad y flexibilidad, cualidades
muy apreciadas y que au mebmtuanto alladgngdua teilad fbcas, d e |
la del kozo mide entre los 3 mmy 10 mm, y de ellas; es gruesa, fuerte y resistente al agua. La fibra
del mitsumata mide hasta 3 mm, es mas blanda, pero tafab@a un papemas brillante y
flexible; su produccién se destinaba para el papel moneda y el arte caligrafico y dgtbfjampi,
posee una fibra de entre los 2,5 mm y 5 mm, destaca por su suavidad, finura, traslucidez y
resistenciaalahumedddos papeles de tradici-n japonesa
de atacar por microbios e i nselaragasN. 208 p.2pndi ci
Los deteriorogque podrian presentar este tipo de papeles se vinculan a su composicién celulésica
y a lo que la hidrdlisiacida pudésecausar en las fibragqueaunquepor ser largagalentizariara

degradacion.

b) Papel de pulpa de trapo

Para la preparacion de esta pulpa se trituraban trapos (pemdiesuso) confeccionados
con lino, caflamo y/o algodphasta conseguir una fibra que en esencia era de origen vEgetal.
cuanto a las caracteristicas de su fibra, las de algodén se destaangeacion oblonga y
aplastada en la zona central, su giro helicoidal y sulgragitud de hasta 12 mrhas pulpas de
fibras de atgobdzanidnpara | a fabricaci-n de pap
pl9).Por su parte, Alas fibras de |Iino y c8famo
Tienen una seccion aproximadamente circular y unos engrosamientos que le confieren un aspecto
gue recuerda Vvagament (MuhazlVifiak,e010, p.68)las ibfasddidoe b a mb
miden entre 6 mm y 60 mm y la longitud de las fibras de caflamo (provenientes de cordeles viejos)
es superior a los 5 m&Garcia, R. 2020, p.19kstos papeles se caracterizan por poseer un alto
porcentaje de celuloda7 8 %4% (Gd&cia, R. 2020,9)b. fALos papeles produc
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etapa artesanal a partir de trapos, no llevan en si, causas degradantes, aun cuando, en razon a su
propia naturaleza, puedan resultar r e cespp,ti vos
C. & Vifas, V.1984, p.19). La alta carga celulosicke la pulpay la naturalezglucidicade algunos
encolantes en base a almidos vuelvevulnerable principalmente a deterioqosr presencia de

plagas de insectos y ratones que se alimentan de estas sustausasdo pérdida del soporte y

la informacion contenida, debilitando su estabilidad estructui@mbién, bajocondiciones

ambientales daumedad relativa altaropensda aparicién de microorganismos.

c) Papel de pasta de madera

Seclasifican en pastas de fibra corta y larga. Las de ¢ira, provienede maderas duras
y especies frondosasmo eucalipto, abeduiaya, roble y chopy su longitudes de entréos 0,75
mm y los 2 mm de largdCon esta pasta se producen papeles de buen acabado utilizados para la
escritura e impresion. Las pastas de madera de fibra larga provienen de maderas blancas como las
coniferas; abetos y pinos. Su longitud oscila entre los 2 mm y 5 mm de largo. Cpaststse
producen papeles, cartulinas y cartones de gran resis{@waieia, R. 2020, p.18). La pasta de
madera se caracteriza por poseer lignina en su composicion, de la cual devienen sus principales
deteriorocausados pda reaccidn ante la exposicion a condiciones ambientales como el aire y los
rayos UV, produciendo amaalniend y debilitamiento del pap@ friabilidad. Otros deterioros
de cardcter intrinseco tienen relacion con la acidificacién que provoca la presencia del alumbre en

Su apresto.

Ademas de las patologias por factores congénitos o intrinsecos, todas las pastas pueden
presentar deterioros por factores extrinseposvenientes de los l@gentes de deterioro

determinados por el Instituto Canadiense de Conservacion (2009) como por gjemplo

1. Fuerzas fisicas Las manipulaciones inadecuadas o caidas por movimientos tellricos

provocanabrasionesjobleces, desgarradeformaciones, roturataltantes

2. Robos y vandalismo dafio causado de manera intenciopakden provocamarcas,

rayados o la pérdida parcial o total del material
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3. Disociacion registro de informacion deficiente o erroneo, pérdida de etiquetas de

identificacion

4. Fuega pérdida parcial o total del soporte y su contenido, suciedad por hollin,

decoloracion

5. Agua Reblandecimiento, deformacion, corrimiento de tintas y colorantes, manchas

aureolas.

6. Plagas:Aparicion de microorganismos como hongos que manchan y digieren el papel,
asi como los insectdgpececillo de plata, cucarachas y piojo de los libya®edores.

7. Contaminantes: Los contaminantes transportados por el aire como el dioxido de
nitrogenq el diéxido de azufrehollin y salesausan acidificacion en el papel. Los contaminantes
transferidos por contacto como ganchos metalicos y acidos grasos, causan corrosion, decoloracién

y manchasasi como las tintas ferrogalicas presentes en algunos soportes de papel.

8. Luz: La exposiciémprolongadaa la luz visible, radiacion ultravioleta e infrarroja puede

provocardecoloracion, desvanecimiento de tintas, amarilleamiento y pérdida de resistencia del

papel

9. Temperatura incorrecta: La temperatura muy alta, muy baja y sus fluctuaciones

provocan en el papel &xpansiér(alta temperatura) contracciénbaja temperatura)

10. Humedad relativa incorrecta: Una humedad alta provoca la aparicion de moho y
acelera la corrosionPromueve la deformacion del plano, causando abarquillamientos y

ondulaciones.
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l1.12a i mprenta y elenglueeh acsiee! e@sli X bx¥XsXa teenl Cshiid lea

1.2.1Laimprenta en el mundo

Previo a la creacién de la imprenta tipografica, los métodos de reproduccién de
documentos, textos e imagenes se realizaban mediante la practica del §ir@badoca empleada
era laxilografia, quefies el arte dgrabar en madera textos e imagenes en relieve para imprimir
multitud de ejemplares o copia€on métodos analogos, buriles, gubias, formones, el artista
xilégrafo va rebajando lo que no debe imprini  ( Vel duque,porNbque l®2la 11,
superficie restante recibira la tinta y la traspasaun nuevo soporte, replicando el modelo. Esta
técnicade impresionfi| € ke inventd hace mas de un milenio, alrededor del afio 700, en China
durante la dinastia Tang (69870 ( Wo-FofdsRo, 8021).

La tecnologia fue avanzando hasta que en China, hacia el siglo XI, se desarrollaron los tipos
movilesde loza los cuales fueromventados por el artesano Bi Sheng en el periodo Qingli entre
1041 y 1048 durante la dinastia Song (Di Doméretal., 2001 p.92) aunque este método no se
utilizé demasiado, privilegiandose la impresién con bloques de madera y metal debido a que eran
mas econOmicos. Sin embargo, cuatro siglos mas tarde Johannes Gutenberg introdujo este sistema

de tipos méviles eAlemania, dede donde se expandi6 hacia el rest&dmpay el mundo

Ambos métodos fuergren un comienza;omplementariasiGutenberg utilizé iniciales
xilogréaficas para sus primeros impresos; de las iniciales se pas6 a las orlas y vifietas y a fas figuras
(Velduque, M., 2011, p.45in embargo, al poco tiempo los tipos metalicos; de plomo, estafio y
antimonio, ya se habian establecidass primeras impresiones que se realizaron fueron de interés
eclesiastico ¢ o mo p ( ré [peBjblea shepeiarentafy dos lineagrimer libro impreso en las
prensas de Gutenbérg ( Ar mi | | a s ,(llegando,ai akérplazar lop textodgnuscritos
de los monjes copistas.

Estefivehiculo de transmision de pensamientmmo le llamaria Armillas (2010, p.15g

hacia el afio 1500 imprimia libros de diversas tipologias, encabezando la lista los de tematica
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religiosa, con un 50%isiguiendo los de caracter literario, clasicos, medievales y del Humanismo
contempor 8neo gu@mddsda20epldsy el 30 %o

1.2.2La imprenta en Chile

Lallegada déa maquina de imprenta a Chdeurrié de manera formal y profesional recién
aen 1811cuandg por encargo de la Junta de Gobierno presidida por José Miguel Garileda
Valparaiso bjunto a un grupo de tres tipografos norteamericanapacitados para su
manipulaciéi la maquinacon la que se materiadiia al afio siguient@ Aurora de Chilé’. Si
bien ya habia presencia de algunos tipos mdviles en el pais desd {1 Td8go de pequerios
talleres artesanales jesuitas dedicados a la elaboracion de folletos religiosos, tesis y esquelas
funebres,previo aeste acontecimientno existia una produccion masificadas manuscritos
importanteseguian siendoopiados a mano por escribanos por encargo de sus autorydzmies
acceso limitadogn tantdas historiasnoticiasy tradiciones locales eraransmitidasal grueso de
la poblacion de manera or&losterior a lgpresentaciomlel primer periddico naciongbr parte de
la Imprenta de Gobierdd)y habiendo personahileno competente para la maniobra del artefacto
impresor, le siguieron otras publicaciones de prensa y poco a poco el contenido fue
diversificAndose a algo méas que solo noticias.

Hacia lamitad de sigloKIX, comenzo aurgr una elite liberal con gran impetu de creacion
y aporte cultural.Se introdujo la litografia en Chileesfundaron las primerasociedades
tipograficas y con ello aparecieromas impresores desde la provincia, como Santos Tornero y
Manuel Rivadeneira, que comercializaban libros y folletines con reimpresiones eurapeas y
fueron expandiendo sucursales a lo largo del pééds.tarde aparecaambiénel catalanRafael

Jover®, otro impresoreditor de gran relevancguien ademas de materializard e sde su | mpr

17 Primer periodico nacional, publicado el 13 de febrero de.1B4j® la redaccion del Fray Camilo Henriquez, con

cincuenta y ocho ndmeros presentados semanalmente por poco mas de uAwiioa lde Chilese dotaba de un
profundopensamient@atriético eindependentista

18 os primeros tipos moviles fueron introducidos en Chilegbeacerdote jesuita Carlos Haimbaugeien los trajo

desde Europa para incorporarlos a la Compafiia de Jesus

.l amada tambi ®n @Al mprenta Nacional o o Al mprenta del E:
20 Rafael Jover (1843896)ex onsi der ado fel pionero del l' i bro chilenobo
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Cervantes y junto a su espakssefina Marisc#l los dieciséis volumenes deHtstoria Jeneral
de Chilede Diego Barros Arana, fue gestor lderevistalLa Lecturga semanario familiarde
literatura, ciencias, artes, viajes y conocimientos yfiiesiucidaentre los afios 188/ 1885y en

cuyas paginas se encuentran textos de Benjamin Vicufia Mackenn

Con el pasar de los afios imprenta se comenzé a masificar y popularizamo
consecuencia de los avances déntustria impresora | a ¢ u a kiclorcenfplete, que a |
abarca aspectos de impdsio produccion, circulacién comercio y lectua Bgrnardo
Subercaseaux. 2000, p.64). Arriban maguinas mas modernas que posibilitan un mayor tiraje y
abaratan los costos de fabricacion, aumentan las casas de imprentas y los trabajadoreSale ellas.
incrementala produccion dediario§ novelas,cancionerospiezas de teatromoday textos
educativos que aportarian a la formacion publica delquai® silabarios y métodos de lecfira
Asi como también se dio pie a circuitos culturales alternativos tanhdra Popular, impresos
sueltosen formato literatura de cordeth donde los poetas populares publicaban sus composiciones
en verso comentando el acontecer so&ate tesoro documental, cargado de sincretismo cultural
por su contenido déadicion del canto a lo humano y lo divino, la factura artesanal de sus
ilustraciones grabad@&n maderg la produccion masiva de la imprenta, alcanzé un tiraje de ocho
mil ejemplares entre las décadale 180 y 180 aproximadamenté Emergen también
publicacionegeriodicasfemeninas que instalan con fuetaadefensa de los derechos como el

semanario politico literariba Mujer(1877) oLa Aurora Feministg41904)

Ya en la transicion de siglas pais comienza un proceso de modernizacion econémica,
aparecen otras publicaciones esporadicastal como los folletinesuscabamtraera los lectores
semanalmente y mantenerlos expectantes a la siguiente entrega, como es elacadniateca
Econdémicade Domingo Urzua Cruzat de revistas como [Eig-Zag. Enrelacion a estdurillo
(2020) indicague:

2! Los métodos de lectura fueron parte del legado de Domingo Faustino Sarmiento en su paso por Chile.

22 La Lira Popularfue declarada Memoria del Mundo en el afio 2013 por parte de la UNESCO. Los 1567 pliegos que
la componen se encuentran resguardados entre los acervos de la Biblioteca Nacional y del Archivo Central Andrés
Bello de la Universidad de Chile.
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Desde comienzos del siglo XX, las intenciones en torno a crear revistas acomparfaron
también a las primeras grandes empresas editoriales, que, replicando los usos dados a estas
producciones en otras latitudes, leyeron bien su potencialidad como objetosdengon

masivo en una sociedad cada vez mas mediatigadé7)

Asi mismo, en el contexto de la llamada cuestion sogiatomo complemento al
surgimiento de movimientos sindicalemmerge la prensa obrede la mano de Luis Emilio
Recabarren, tipégrafo, educador social y fundador del Partido Obrero Sodtalistdos boletines
publicados se encuentran el semanaademocracia1899), el periddicdl Trabajo(1903),el
diario El Despertar de los Trabajadoré$912)

En cuanto a los formatos de publicaciémpresa,estos iban desdesquelas @liegos
simples impresos por una casafolletos y cuadernillosSe ofrecian también varias posibilidades
de encuadernaci -n: fen r¥%stica, en tela, en t
curti da (BesnardovSabereageaux, 2000, p.22)s métodosle impresiorse cefiian a
imprentas manuales con tipos metdlidasgrafias, grabados fjpego el uso de la linotipia y la

composicion mecanica

El pape] provenia de importaciones desde el extranjsio embargo, en 1869 Recadero
Santos Tornertrajo maquinas desde Bélgica para instafakimache lgprimeraFabrica Nacional
de Papeladquirida en 1875 por Bravo &ia?3. Esta, se servia dimo cultivado en Buin yasta
de paja de trigosoda caustica y cloruro de cal traidos desde Ewapa materia primden 1877
llego a producir de manera mensu@OD resmas de papel rayado para las esci&tasmbargo,
la produccion nacional de la época no era suficiente para abastecer la alta demanda para la
elaboracién de librosNo seriaentoncessino hastael afio 1920 en que por fin existiese una
manufactura nacional gipelpara imprimir cartonde encuadernacion y tintas de impresion capaz

de desplazar el material importdtio

23 Tesauro Regional Patrimonialtps://www.tesauroregional.cl/terminos/3069
24 Compaiiia Manufacturera de Papeles y Cartones de Puente Alto
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Considerando los contextdg fabricaciory el desgaste material derivado a la calidad de
la materia primalos procesosociculturales ypoliticos que se han atravesafimtastrofes
naturales, quemas de librasensurasy/o las malas condiciones de almacenamientas que
pueden haber estados expuestos las publicaciones del siglo XIX y principios de siglo XX, es preciso
destacar el hecho de que hayan alcanzado nuestro tielhpchos de estos ejemplares
sobrevivientes a su época son hoy consideradosypay sobre todwaliosospara la construccion

del relato editorial nacional.

1.1323 Biblioteca Econ-mica Popul ar de Domingo
1.3.1 Domingo Urzua Cruzat

Domingo Urzua Cruzafl872-1916) creciéen Curicojunto a una numerosa familia de
oligarcas conformada por sus padres descendientes de espasidadiecisiete hermanate los
cuales variosal igual que élse desenvolvieron como intelectuajedocenten la transicion del
1800 y el 1900. Fue un destacado académico chileno que se desarroll6 como profesor de colegio
de su ciudad natal, a cargo de la asignatura de Ciencias Fisicas y Naturales. Al mudarse a la capital
trabajo en el invento de un propulssubmarinobper o que no | pogelque concr

alcanzo un gran reconocimiento so€iahl mismo tiempo en que colabor6 como cronista con
articulos para el diariba Ley Siguiendo esta ultima vet® encomendo a si mismo la labor de
recopilar divulgar literatura conocida e inédita a través de su proidoiioteca Econdmica

Popular.Este legado es un reflejo denfesificacidon de las practicas editoriales a finales del siglo

XIX e inicios del XX como consecuencia la evolucion de la Imprenta en Chile

25 Sapunar Peric, R2004).Tres destacados inventores de submarinos en Chile. Manuel Arismendi, Domingo Urzla
Cruzat y José Maria Carrilld.cademia de Historia Naval y Maritima de ChBaletin de la Academia de la Historia
Naval y Maritima de Chilgp.113130.
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1.3.2Biblioteca Econémica Popular

El proyectoBiblioteca Econdmicde Domingo Urzua Cruzats una muestiasmultiples
iniciativas culturalegjue, ©n la intencion de difundir y popularizar la circulacion de literatura
nacional e internacional a un publico masiatcanz6a producir cuatrafomos los cuales se
conformaban de una cierta cantidad de publicaciones periddicas de breve extensién caracterizadas
como volumenes numerad@&bla 2).

Tabla 2

Volumenes de la Biblioteca Econdmica Popular de Domingo Urzua Cruzat

Tomo Volimenes
1. Improvisadores Chilenos
La Faja Atigrada por Conan Doyle
Poetas Chilenggor P. Gonzélez, S. Lillo, R. Fernandez, A. Bérquez, M. Rocuant
La Chinganapor Daniel Barros Grez.
Articulos Escojidospor Jotabeche (J. Joaquin Vallejo).
La Corona de Berilospor C. Doyle.
El Huaso Rodriguepor Vicente Pérez Rosales.
Cuentos por Edgardo Poe.
Lo que fue Copiapdor Vicente Pérez Rosales
10 Episodios Nacionalegor Vicente Pérez Rosales y Jotabeche.
11.Poesias de Salvador Diaz Miron.
12.El Valdiviang por Arturo Givovich.
13.Un poco de Charlapor Juan de Dios Restrepo.
14.La Litera superioy por Marion Crawford.
15.La Corza Blancapor Gustavo A. Becquer.
16.Articulos Escojidos, por Inocencio Conchali (Daniel Riquelme)
17.Poesias de Placid@Gabriel de la Concepcion Valdés).
Tomo Il 18.El Mendigq por José Victorino Lastarria.
(1903) 19.Enoch Ardenpor Alfredo Tennyson.
20.Arequipa por Zorobabel Rodriguez.
21.Napoledn Episodios de su vida.
22.El 19 de Setiembrgor Roman Vial. (1°Parte)
23.El 19 de Setiembrg@or Roman Vial. (2°Parte)
24.En el Abismppor H.G.Wells.
25.Episodios Nacionalegor V. Grez, J.V. Lastarria, E. Del Solar, V.P. Rosales.
26.El Carbunclo Azulpor Conan Doyle.
27.Costumbres Chilenapor Roman Vial.
28.Tradiciones Peruanas Escogidg®r Ricardo Palma.
29.Cuentos para nifios grandgsor Daniel Barros Grez.
30.La Novia del Capitanpor L. Alma Tadema.
31.Poesia Popular, por H. Acufia, T. Montoya, A. Mendiluce, Hernandez, J. Arroyo.
Tomo IV El Mundo en Marcha, Coleccion de Articulos Cientificos
(1904)

Nota: No se hallaron antecedentes sobre la numeracion de los volimenes del Tomo IV.

Tomo |
(1902)

LN A~WN

Tomo Il
(1904)
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El primer volumen de este proyecto editorial sali6 a la luz en,19i6&lmente de la mano

de la Imprenta Universitaria de S.A. Garcia Valenzuela y mas delante de la Imprenta Econdmica.

Al volumen n°1 tituladdmprovisadores Chilend$-ig.7),le siguieron doce méas, conformando asi

el Tomo | de IaBiblioteca EcondmicaEn esta primera entrega, el editor incluye una especie de

declaracion de principios para anunciar sus intenciones al publico:

He preferido iniciar la publicacion de esta Biblioteca con este trabajo, por su gran interés i
orijinalidad i como un homenaje a los precursores de nuestra literatura i a nuestra poesia
popular. Estimo, ademas, que hai interés cientifico i hasta patr@tigoocurar que no
caigan en el olvido estas producciones que, mas que cualesquiera otras, contribuyen a
formarse cabal juicio del injenio nativo de un pueblo.

Aunque los fines de esta publicacién han sido ya dados a conocer en la circular que
hace poco han reproducido los mas importantes érganos de publicidad del pais, a los cuales
de todo corazon agradezco el interés que por mi empresa han demostrado, moeestiie
de mas repetir que ellos no son otros que proporcionar lectura escojida i barata; popularizar
los buenos autores nacionales i estranjeros; divulgar ciertos conocimientos filosoéficos i
cientificos indispensables en la practica de la vida, i facditauestra juventud estudiosa
el mantenerse al corriente del movimiento intelectual del mundo moderno.

Estos son mis propdésitos; sino logro cumplirlos, no sera por falta de voluntad ni de
labor, i en este sentido, aceptaré agradecido cualquiera insinuacién, cualquier consejo bien
intencionado que se me haga.

Aunqgue entro en esta empresa sin mas capital que mi escasa inteligencia, ho temo
su fracaso econdmico: el publico la ha recibido bien, i aun antes de la aparicién de este
pequefio volumen, he podido completar un nimero de adhesiones que han sobrepujado mis

mas lisonjeros calculos, contdndose entre ellas las de verdaderas personalidades de nuestro
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mundo intelectual, politico i social.

Mis mas profundos i sinceros agradecimientos para los que han confiado en mis
promesas(Urzua Cruzat, 1903p.34)
Asi, en un tono cercano y honesto, el editor busca crear un vinculo con sus,lectores

asegurandosele igual manerade dejar claras las condiciones de adquisi@8hcomo también

anunciando siempre en sus Ultimas paginas el contenido de la siguiente entrega.

Figura 7
Portada delmprovisadores Chilenos, Domingo Urzua Cruzat, 1902
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Nota: Volumen n°1 del Tomo | de Biblioteca Econémic®opular. Registro por Flores, 1(2025)

Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile

El Tomo Il se publico durante el afio 1903 y se conform6 de doce volimenes mas,
enumerados correlativameragartir de la lista anterioEste, junto al Tomo, esta disponible en
la Biblioteca del Archivo Central Andrés Bello y se encuentra compilado y empastado en una
encuadernaciéon conjunta, reflejo de las antiguas practicas del Taller de Encuadernaciéon de la
institucion.
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1.3.3 Tomo lll de la Biblioteca Econémica Popular

El objeto de estudio de este trabajo son los volumenes del Tonde IH Biblioteca
Econdmicapublicados en el afio 1904. Este Topar el simple hecho de ser un material impreso
y publicado en Chile hace mas de ciento veinte afos, posee un valor histérico, el cual se
complementa con su valor literario e intelectual debido a su contenido. La publicacion sigue una
linea editorial vadda, iniciando corEpisodios Nacionalegle autores representativos del
Romanticismo en Chile comdicente Grez, José Victaro Lastarria, Enrique del Solar, Vicente
Pérez Rosalegsol.25), siguiendo corEl Carbunclo Azulun relato sobre Sherlock Holmes del
destacado autor internacional Conan Ddyl@.26). En la tercera entrega de este Tomo aparece
Costumbres Chilenadel portefio Roman Via(vol.27), continla conTradiciones Peruanas
Escgidas de Ricardo Palma (vol.28), entresacado<dentos Para Nifios Grandes de Daniel
Barros Grezvol.29) yLa Novia del Capitampor L. Alma Tadema (vol.30). Completa el Tomo el
volumen 31 tituladé?oesia Popular, Muestra De Los Versos Que Se Venden En Hojas Sueltas Por
Las CallesEn estevolumenla autoria se reparte entre Heraclio Acufia, Tristan Montoya, Abraham
Mendiluce, Hernandez, José Arroyo y otros autores anénimos de la tradicién popular chilena.
Segun parece, ninguno de los contenidos seria inédimoalento de la publicacion de este
materi al, sin embargo, |l a reedici-n de estos

convocoO a una gran cantidad de lectores.

En lo que su disefio se refiere,se debe ignorgueaunque al interior dias publicaciones
los textos se presenten de manera austera y sin elementos que acomparien o distraigan la lectura,
en las portadillas se observa una intencion de anticipar su contenido con formalidad, elegancia y
seriedad mediante una cenefa con patrones repetidos erdelduperior de la hoja, titulos con

tipografia serif y una fuente diferente y mas llamativa para anunciar alBigt8).
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Figura 8

Portadll a del Volumer28, Tradiciones Peruanas Escojidas, de Ricardo Palma
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Nota: Registro por Flores,..(2025) Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

Enrelacibnaloanterios,e dest aca del conj umoesiaRopularyv ol u me
(vol.31), en tanto al gesto amable de recopilar y reeditar la poesia en un soporte diferente al original
con la idea de masificar su circulacion, pero también pauldertailustradaque todavia se
conservaaunqgue con varios deterior@s) uno de los dos ejemplar@sg.9). En esta se aprecia
una especie de marco lateral izquierdo y superior cargado de elementos simbdélicos y decorativos,
partiendo por el titulo de la colecciéBiblioteca Eondmica cuyas letras de la primera palabra
estan dispuestas en representaciones ilustradas de lomos de libros situados sobre una estanteria de
la que cuelga un emblema de una estrella de cinco puntas con otro libro en su centro. Alrededor de
estese desprenden ornamentos vegetafeabajoun paisaje que pareciera incluir un volcan
humeante quen su parte inferiaremataria en volutas. Es asi como en el objeto se reconoceria un
nuevo valorel artistico.
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Figura 9

Cubiertadel Volumen 31, Poesia Popular
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Nota: Registro por Flores,.L(2025) Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

La presencia deinaportadaen el Volumen 32 que antecede al contenido de manera
distinta a los otros volimenes instal6 la duda ssiesta era una excepcion o todos los volumenes
debieron tenerlaAl revisarlos Tomos | y Il compilados en conjurgo la biblioteca del Archivo
Central Andrés Bellcse confirma que hubo volimenes como el n°1, perteneciente al Tomo I, que
en su primera pagina se leia el titulo de la colec@dni¢tecaEcondmicy, el nombre del editor,
el titulo del volumen, la ciudad en donde se edita, laimprenta y su dirgadiafio de publicacién,

y recién en las paginas siguientes comenzaba el texto integro. En la segunda entrega se comenzo a
incluir el nUumero de volumen, los autores que se incluyen en la publicacion y el valor de venta. Y

ya para el volumeB2 del Tomo Il se aprecia una portaptabadacon los mismos ornamentos que

el volumen 31 del Tomo IIEnel campocnota generaldela informacion bibliografica de copias

no digitalizadas de la Biblioteca Nacional iséorma que el volumen 4 del Tomo | posee una

cubierta enmarcada y sobre el volumen 11 del mismo tomo se indica que posee una cubierta

26 http://www.bncatalogo.cl/F?func=direct&local_base=BND&doc_number=000260081
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ilustradd’, ben ambos casos rRofsuparteRaolinen 89 dal Tdmallpor t a

del que disponen de manera digital también posee la pddattada®,

Si bien, lgportadacon la informacion editorial no aparece en todos los volunugiebjeto
de estudio ni de los tomaesvisadosse estima qusi debié haber estado ya que es un elemento
formal que contiene informacién importante, y que por diversos motivos; ya sean deterioros por

manipulacion incorrecta o disgregacion, no se conservan.

En cuanto a la materialidad y técnica de fabricacion, el papel con el que se componen los
volumenes del Tomo Il de I8iblioteca Econdmicees de pasta de madera, presuntamente
importado desde el extranjero producido industrialmente de manera continDas de los
volimenes (n°25 y 26) estan encuadernados a la rusticalados al lomo gon costura pasada
con hilo blanco, mientras que seis de ellos (n°27, 28, 29, 30, 31.1,eBll@jar de hileestan
cosidoscon alambrea escuadraAcerca de este Ultimo, enrglcurso electronichblistoria y Estilos
de Encuadernacio(2021) publicado por el Sindicato de Empleados Municipales de AnddJucia
se indica que:

Este tipo de cosid@or ser mas rapido y econémico, tiene mucha aplicacion en los folletos

y libros de poco precio. Se hace por medio de una pequefia maquina cosedora, con alambre,

gue funciona a mano y a pedal. Se cose con alambre a escuadra plana cuando se dan las

puntadasabre el plano de los cuadernos o libros. Para esto se monta horizontal la platina
de la maquina y la escuadra se coloca a una distancia de cuatro milimetros (segun el blanco

gue al dorso lleve el libro) y se prepara también la altaranismo, para que el alambre

abargue exactamente todos los pliegos del.l{ip:@6)

27 http://www.bncatalogo.cl/F?func=direct&local_base=BND&doc_number=000583351

28 https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:9698

29 Recurso corresponde al Temario Oficial del curso de formacion en encuadernacién promovida por el Ayuntamiento
de Sevilla, Espafttps://seraytodesevilla.es/promocianternatemarios/
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Sin embargo, este tipo de union tan comuin en su época taegzéansante deiversos
deterioros
Los libros con cuadernillos sin costura y que estan unidograpas que atraviesan todo el
espesor del cuerpo, se deterioran particularmemta zona de colocacién de las grapas,
las cuales, ademdate restringir la apertura, generan una linea de corte que favorece el
desprendimiento de las primeras y las Ultimas hojas. Adicionalniestgrapas tienden a
oxidarse, generando manchas y fragilidadodglel en esa zon@uando el cuerpo del libro
presenta hojas sueltas, cuya Uriarana de unién es la aplicacion de adhesivo, éste tiende
a tornarseguebradizo con el tiempo y a desprenderse, por lo que es mas palaisie

separen las hojas o el cuerpo del libro de la cafi@€raz Péreet al., 2024,p.15)

El modo en que se distribuian estos volimenes era quincenalmente mediante venta directa
en las principales librerias de Santiageeoenviaban por correo por un valor de 20 centavos
También se ofrecian a través de suscripciones anuales, en donde por $4 el socio recibia 24
cuadernos; semestrales por $2, 12 cuadernos; y trimestrales por $1 en donde se recibian 6
cuadernos. Estas suscripcionegad@mitianen la libreria de J. Nascimiento, en calle Estado 265y
en la Imprenta Econdmica en San Pablo 1Ebhecho de que la publicacién se distribuyese de
esta manera y en volimenes numerados, que al completarse conformaban un tomo, fue generando

en el publico lector un habito coleccionista.

Al revisar la version digitalizada deblumen29 en el sitio web de Memoria Chilena
pertenecient& la Biblioteca Nacional, aparece en su pendltima pagina una lista Nedoss
Suscritoregsic] a su fecha de publicacion. Entre ellos se encuentran los nombres, direccion, tiempo
de suscripci-n vy oficios de personas ben su m
rubros tales como: diputados, farmacéuticas, mercerias, dentistas, muelzap@erias,
corredores de comercio, sastrerias, droguerias, hojalateria y gasfiteria, carnicerias, peluquerias,

boterias, abasteros, fabrica de maderas, fabrica de sommiers, mecéanicos, carrocerias, médicos,
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Ministerio de Relaciones, sombrereria, almacenes, modistos, imprentas, matronas y cigarrerias.
Esta informacion permite vislumbrar de manera concreta el variado grupo lector que disfrutaba

este trabajoque incluia tanto élites intelectuales como miembros de la clase trabajadora.

1.l14a pr8§ctibhidéilmab

Etimologicamentegl término Bibliofilia se define como el amor por los libroSin
embargo, la practica va mas alla de un mero interés por su contenido, material y/o forma, motivando
al aficionado a adquirirlos y conformar una colecc#®su vez, el acto de coleccionar consiste en

reunir y ordenar bajo ciertos parametros un conjunto de cosas de una misffia clase

Yvette Sanchegl999)reflexionasobre el cleccionista

[é ] El que vive en total simbiosis con sus artefactos, precisa de su presencia para que su
existencia tenga razon de ser; se distingue del acumulador, al que no le interesa lo singular
sino la masa y reune todo a ciegas para satisfacer una sed imaginada adiwa o

(Sanchezy., 1999 p.16)

Por su parte, Mauricio Sanchez Menchero ahonda en el coleccionista de libros,

mencionando que:

La pasion desbordada por la cultura escrita es el factor que impulsa al lector coleccionista
a buscar el paradero de un libro y su contenido. Se establece asi una constante persecucién
intelectual de rastros o huellas de ideas expresadas por autoresirdimitos parrafos

escritos o en los trazos dejados por los libros en su circulaciéon por imprentas o librerias,

casa de subastas o librerias de viejo, bibliotecas u ho@faaeshezM., 2022, p.39)

30 Definicion de IaRAE, Real AcademisEspariolehttps://www.rae.es/diccionarestudiante/colecci%C3%B3n
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Ahora bien, para aclarar la correspondencia entre los térranteccionismalelibros» y
«bibliofilia»,s e i ndi ca que dnel coleccionismo es el r e
| a s e ¢Qanree,aMy, 2022p.111) Martinez de Souza en su publicaciDiccionario de
bibliologia y ciencias afine989) sefala quéa bibliofilia, porsupartee s | a fAafici - n p
en raz-n de su valor hist-rico o &sBnl@misBnao, e s
publicacién, Martineze& Souza expone qed valorbibliofilico de un libro se establece sedtes
criterios. El primero seria el deterés,que podria radicar en poseeptamera edicion de una obra
con su primer texto y con la presentacion original, o bien en encontrar un ejemplar que haya
pertenecido a un personaje importante, mejor aun si esta dedicado, anotado, glosado, etc. El
segundo criterio seria el de belleza, emde el atractivo consiste en el contenido tipogréfico,
ilustraciones y estilo de encuadernacii&h.tercer criterio abarca lo raro o curioso, como por

ejemplo una publicacion con pocos ejemplares existentes o con alguna peculeétiad).

De manera intrinseca pulsién bibli6fila lleva al coleccionista a otorgasteo valor que
excede leecondmico, ligandolo a lo afectivo. Este apego hace casi imposible el desprendimiento
de su acervoa no segueel propietario planifique, o su familia decida llevar a cabo una donacién

péstuma de una parte o la totalidad de los ejemplares.

Un ejemplo de grandes bibli6filtetinoamericansserian José Luis Martin€z9182007)
cuya coleccion de libros seria consideradmo la mejor biblioteca literaria de Méxjamn mas
de setenta y cincail materiales bibliograficos y hemerograficos sobre literatura mexicana y
universal, historia, arte y obras de constit€oterraneo suyo, Calddonsivais(19382010)
escritor ensayista y cronista, logré reuwiircuenta mil materialesn su biblioteca person&@obre

esto diria:

Supongo que aqui hay entre veinte y treinta mil volimenes. Diario le dedico un tiempo en
arreglarla, pero es un desastre, porque me topo con un libro que me interesa y me pongo a

| e er | Bn épotad Jyecientes me he vuelto bibli6filo, antes era biblidmano. Entre las

31Biblioteca José Luis Martinez, destacado bibliéfilo mexicanoyecurso electrénico:
https://www.bibliotecademexico.gob.mx/info_detalle_mx.php?id=78&area=INFO&galeria=s
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joyas de mi biblioteca hay libros que datan de principio de siglo XIX, y la primera edicion
de las obras de San Juan de la Cruz. Paso alrededor de seis horas en mi biblioteca, una

arreglando y cinco leyend{Glantz, 2008, d17)

En el contexto nacional, José Toribio Medina (38930)seria el mayor exponente de esta
practica bibliofila, cuyo legado al patrimonio cultural chilefue donado en 1925 y hase
encuentra disponible para quien quiera consultarlo en la sala que lleva su apellido en la Biblioteca
Nacionaf?. Este espacio custodia cerca de cuarenta mil titldaspresos hispano colonialee
los cuales veintiddés mil impresos y quinientos manuscritos fueron donados por Medina desde su

biblioteca particular.

Otra figura destacada &omingo Edwards Mattezompiladorde la coleccion a la que
pertenece el objeto de estudio del presente trabajo, cuyo interés fue tal que logré reunir mas de
cuarenta milvolimenes en su biblioteca, entre impresos nacionales mhogras ediciones y
piezas Unicasglgunas de ellas autoeditadas o autopubli¢adas interés por esta practicdlevo
apresidir la Sociedad de BibliéfilaShilenos(SBCH), agrupacion fundada en Santiago de Chile
en el afio 194por un grupo de abogados e intelectuglds la cual han sido miembros destacadas
figuras masculinas combduardo Frei Montalva, Agustin Edwards Buddeustin Edwards

Eastman,Juvenal HernandezPablo Neruda (Almendras, G. 2020).

La SBCH tiene comobjetivoapor t ar al d e s ar medianteda edicioh t ur al
y publicacion de obras de interés general relacionadas con la historia, la literatura, las ciencias y
|l as artes, con un fuerte ®nfasis en | a calida
(Sociedad de Bibliofilos Chilenos.f.). Alguna de las publicacionesalizadagpor laSBCH han
sidoDiario de un viaje a Californig18481849) de Vicente Pérez Rosales (19489)Amortajada

32Biblioteca Nacional de Chile José Toribio Medina (185P930). Memoria Chilena. Disponible en
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/vaBticle-663.html| . Accedido en 287-2025.

33 El legado de Domingo Edwards Matte cumple 60 afios bajo el resguardo de la Universidad eaBhitza San

Martin, periodista Archivo Central Andrés BelloPublicado el jueves 03 de julio de 2025
https://uchile.cl/noticias/229868/Hgadede-domingeedwardsmattecumple60-anosen-la-u-de-chile
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mas tres aguasfuertes de Lea Klejrter Maria Luisa Bomb#ll966),Azulde Rubén Dari(il967),

y Poemas y Antipoemate Nicanor Parrg1993) La Sociedagademas de organizar y participar

de tertulias y exposicionetambién edit6El Bibliofilo Chilend* publicacion oficial en cuyos
nYmer os se exhibe Ainteresantes art2culos de
del periodo colonial chileno. Actualmente ha sidemplazado como medio de difusién de la

Sociedad por | a p8gi(AleamameNb202lf i ci all de |a mism

Sin duda, gracias a la labale bibliéfilos es que se han podido traer al presente
publicaciones queguizasen otras circunstancias no se mantendiBrsacervospersonalefhan
servidopara nutrira los repositorios de ldsbliotecasnacionales, o incluso comevidenciao
respaldo del quehacer editoriatuando lasregulacionespara su depoésito todavia no se
formalizaban En el caso de Chilel afio1820, apenasieteafios de la fundacion de la Biblioteca
Nacional seimplementd el canje internacional y el depdésito ledakreto que obligz a las
imprentas antregar una copia de cada libro, revista o periédico publicado y enviar otra hacia
Buenos Aires. Con los afios la normativa fue evolucionaneloincluyendo mas soportes
documentalesgn 1925 se dicto la Ley de Deposito Legetualmente descriien el articulo 14°
de laLey 20.709en donde sla oblgactoma el eatiegar efi Biblioteca Nacional,
ejemplares de todo impreso, grabacién sonora, audiovisual o electrénica realizada éf.dElpais
objetivo principal de estas regulaciones es custodiar y difundir de forma integra la memoria
intelectual del territorio nacional, sin embargo, se esti@afecha existan winnumero de obras
gue nohancumplido con el mandato de ser entregadas, ya sea por su corto tiraje, su manufactura
artesanal o por ser libros Unicasialidades de sumo interés para los coleccionistas.

A modo de ejemploMicaela Navarrete (1999borda la posibilidad de pérdida de los
versos de laira Popularen su época, debido al poco valor otorgado y voluntad de reconocimiento
a los poetas en su tiempo. En su investigacion citpdkdbras del profesor y bibliofilo Rodolfo

Lenz quien afirmaria quefi n i siquiera | a Biblioteca, Nacio

34 Su primer nimero se publicd en 1947, a cargo de Mauricio Amster e impreso por editorial Universitaria con una
tirada de 200 ejemplares.

3Disposiciones legales relacionadas comiblioteca Nacional de Chile. Recurso electrénico.
https://www.bibliotecanacional.gob.cl/sites/www.bibliotecanacional.gob.cl/files/images/articles

7058_archivo_03.pdf
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mencionando ademas geeno fuera por el interés detelectuales com&odolfo Lenz, Raul
Amunategui yAlamiro de Avilano habria respaldo institucional de este patrimonio.

1.5 Col ecci n Domingo Edwards Matte

El material de estudio pertenece a la Coleccion de don Domingo Edwards Ng&tte (1
1962, arquitectoy destacado bibli6filo nacionalSu coleccion, donada en el afio 1965 a la
Biblioteca Central de la Universidad de Chplersu viuda Maria Isabel Gonzalez y sus hijos Maria

Isabel y Domingo Edwards Gonzé&i&zse ubica hoy en el tercer piso #ethivo Central Andrés
Bello emplazado en la Region Metropolitaabinterior de la salgque lleva sunombre inaugurada

en 1976(Fig. 10-13) y secompone de un inmenso conjunto de libros, impresos sueltos, revistas y
partituras quéormaron parte de su acervo personal.

Figura 10

Emplazamienty locaciondel Archivo Central Andrés Belld\rturo Prat 23, SantiagoRegion
Metropolitana, Chile
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Nota: Tomada ddregion Metropolitanade Google, 2025. Google Maps Street View.

https://maps.app.goo.gl/UEY47hbWKRhK549m@ps://maps.app.goo.gl/3uuAhEKFLU2hastX8

36 https://archivobello.uchile.cl/colecciatomingeedwardsmatte/
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Figura 11 Figura 12
Fachada del Archivo Central Andrés Bello Acceso a | a Sala Do
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Figura 13

|l nterior de | a Sala Domingo Edwards Matte
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Estacoleccién privadaconsiderada como una de las mas valiosagaigllieva 60 afios al
resguardo del Archivo Central Andrés Bellsgyorganiza en las seccionBibliografica, Primeros
Impresos Chilenog Partiturad’. Se pueden consultar los inventarios de la coleccién a través del

catalogo de la Biblioteca Digital de la Universidad de Chile

La seccion Bibliogréaficasta conformada po#80 obras de la literatura chilena dentro de
la cual se pueden encontrar ediciones tempranas, un&casoedirmadas del génerdramatico,
novela, poesia y cuentos. Entre ellas se encuebters di cha obrer a: dr ami t 8
actwrsg obra de Lui glannweialabalezeRdel demoraor Lra Quintratke
Antonio Boérquez Sola1914. Es en esta seccion en dordkbiese figurar el Tomo Il de la

Biblioteca Economicale Domingo Urzua Cruzat una vez actualizada su informacion.

En la seccion Primeros Impresos Chilenos tmag de 612 ejemplares producidos ersla
primera imprentagntroducida al pais incluyendo la famosa imprenta traida durante el mandato
de Carrera. Entre los formatos resguardados se encuentran hojas sueltas, folletos, pliegos de
periddicos y libros,

[ é panfletos de las guerras de independencia, escritos satiricos y politicos, convocatorias

a elecciones, normas de urbanidad, reglamentos y formularios que por medio de su estudio

permiten identificar la estrecha relacion entre la imprenta y la organizdeii@stado en

el Chile decimondni. (San Martin, F. 2025)

El hecho de que muchos de estos materiales no estan siquiera respaldados en el Museo

Bibliografico de la Biblioteca Nacion#lle otorgan mayor valor a la coleccidigunos impresos

3’San Martin, F(3 de julio de 2025 legado de Domingo Edwards Matte cumple 60 afios bajo el resguardo de la
Universidad de Chilehttps://uchile.cl/u229868
38ttps://bibliotecadigital.uchile.cl/discovery/search?query=Ids13,exact,Coleccion_Domingo_Edwards_Archivo_Cen
tral&tab=archivocentral_scope&search_scope=archivocentral_scope&sortby=rank&vid=56UDC_INST:56UDC_AB
ELLO&lang=es&offset=0

3%En el Museo Bibliografico de la Biblioteca Nacional de Chile se atesoran incunables europeos del siglo XV, ediciones
especiales de clasicos de la literatura universal y primeros impresos nacionales y americanos.
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destacables presentes en esta seccion yoycto de Constitucion provisoria para el Estado de

Chile; que data d4818y se constituye como larimera carta fundamental de Chile tras la firma

de la Independenciajemplares dd.a Aurora de Chile primeros tirajes dé&l Mercurio de
Valparaisqyellibrol nst rucci -n para | os maestros de esc.

de |l ectude Domdnongb, Faustino Sarmiento

En la seccion Partituras, se encuentran 194 piezas musicales, principalmente para piano y
canto que datan de los siglos XIX 'y Xeomo por ejemplo élimno Marcial delTriunfo de Yungay
para canto y pianq1839); editada por Imprenta y Litografia de Estado, la ZamadBaibes
Nacionales para piano N°(c.1850); editada por E. Niemayer & Inghirami en Santiagasy
Obras Escogidas en vals, tango, shimmy, one step y t@aadaanto y piang1920) por Grimm
& Kern en Santiagdzstos materiales forman paneportante de la historide la musica en Chile

La Sala Domingo Edwards Matte tiene una dimension dé §2m utilizada ademéas como
espacio de trabajo administrativo para directivos y el personal a contrata. En cuanto al mobiliario,
se compone dena mesa central de gran dimensioén, con cubierta de terciopelo para la revision del
material sus respectivas sillas estanterias perimetrales de madera con puertas de vidrio que
albergan los 120 metros lineales de la coleccion, compuesta en un 80% por materiales de papel de
pasta mecanic&®ebido a la antigiedad de su infraestructiaraala presentaba algunas filtraciones
de aire por entre las ranuras del marco de las ventanas, situacion que fue solucionada a mediados

del 2025 por la coordinadora deea de conservacion

El espacio pseeequipamiento deonservacion ambiental como enfriador (implementado
desde marzo del 2029 cual se enciende en las ultimas semanas de la primavera hasta la primera
semana de otofig deshumidificadordesde de junio de 202previo a esta fecha rotaban entre
distintas salas segun su necesigdqdg se activa a partir de mediadokrdes de maybasta finales
de octubre. También cuenta atataloggerinstrumento de mediciébn ambiental para registrar y asi
controlar las variaciones de temperatura ynadad.Segun los datos levantados erated5 de
marzo del 2024 y el 05 de marzo del 2025, la temperatura promedio fue de 19,7°C. Y la media de

la humedad relativa fue d®,84% Mientras que las mediciones actuaksi{ 2025 ajunio 2025)
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marcan una temperatura promedial@C y humedad promedio d®,26 (Tabla 3).

Tabla 3
Perfiles ambientales Sala Domingo Edwards Matte
Temperatura °C Humedad Relativa%
Rango de __ __
o Desviacion Desviacion
medicion Min. Max. Promedio Min. Max. Promedio
estandar estandar
Marzo 2024
10,5 29,7 19,7 5,19 27,8 71,7 45,84 7,6
Marzo 2025
Abril 2025 -
13,5 22 18 2,2 36,5 61,2 49,2 4,7
Junio 2025

Nota: Tabla de elaboracion propia, por Flores, L. con los datos proporcionados por Millar

Coordinadora del Area de Conservacion del Archivo Central Andrés Bello.

Al compay ada&t pauede ver que en | a segunda m
establ e, el promedi o de howmeliag@mdiedati aadesyv
est8ndar, se han produckgor enesmwantfé ucd uaicd @emar:
medici -n no se ha completado a¥%n el <ciclo de
m8s justa | os resultados. Si bien, $ag¥%ei Fosas

criterios debhasadaoséentbos:lpdreymatupume aalleo dd an i |

di versas materialidades presentes en col ecci or
del propi dT A28bA;l | BB 20 de esperarse que debi
introducidos en el %Wl timo tiempo (incorporac

ventanaspgpukosedatac®pilen en amayodor dedetnRDiA6G ddae

condiciones ampi eatdkbeesideila sabk&ndar | ogre
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CAPETWLESTRATEGI AS PARA LA PRESERVACICN DEL
Bl BLI OGRCFI CO DE I NI CI OS DEL SIGLO XX

2.Tr at ampantoba edtealpiafped eexs - n

Como se menciona en el apartado 1.1 de este trdbajpapeles acidos adquieren esa
condicion debido a factores intrinsecos de su composicion relacionados directamente a los métodos
de fabricacion Esta situacion puede tambid@mciarse y/oincrementarse por las condiciones
medioambientaleisicorrectagsletemperatura y humedacontaminacién ambientalopntacto con
materialidades contigs en su almacenamient@omo superficies de madera o material
acidificada Un papel &cido es un papel vulnerable &éderofisico-mecanico, manifestandose en
su dimension estética en amarilleamiegtestructuralvolviéndose fragilfriabley susceptible a

la fragmentacion, lo que eventualmente podria causar la pérdida total de su contenido.

La acidez en el papel se detecta por medio de un andlisis.dénplde los métodos de
medicidbn mas accesiblegs utilizando tirasreactivasde pH, la cual se sumergen agua
desmineralizada, o bien, aplicando el agua de manera directa sobre la superficie del papel. Luego
se compara la tira con la tabla de referencia del fabricante y se obtiene el resultado en cifras del 0
al 14, siendo el 7 un pH neutro, de 0 a 6 4cjdie 8 a 14 alcalin®tra manera dmedir el pH es
utilizando un lapiz rotulador que al contacto con el papel deja una marca de un tono amarillo (acido)
o violeta (neutro o alcalino) segun sea el resultado de la reaccion quimica, sin embargo, este métod
no es aplicable a material patrimonial ya que dejaastro imborrable, pero si es Uutil, rapido
econdémicoy accesible para comprobar la estabilidad de materiales para la elaboracién de guardas
0 marbetes de conservaci®io obstante, la manera méertergpara medir el pH del papes con
método normado TAPPI/ANSI T 529 el cual consiste en una prueba no destructiva que mide la
concentracion de iones de hidrégeno en la supedadibros y documentosiediante la aplicacion
de una gota de agua destilada en la zona a medir y el usoldenetq con electrodo de superficie

plana.

40_a Asociacion Técnica de la Industria del Papel y la Pulpa de cellllaB#() es una organizacion no gubernamental
internacional registradsin fines de lucrdundada en 1915 gonformada por miembros involucrados en las areas de
la pulpa y el papehttps://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T529.aspx
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Para estabilizapapeles acidificadoss necesario aplicar tratamientos que permitan que a
futuro estos puedan ser manipulablesigan actuando de soporte para la informacion visual o
escrita que contiene@entro de las intervenciones que se pueden hacer, siempre y cuando asi lo

permitan los resultados de los andlisis previos, son:

2.1.1 Humectacion

La humectacion del papel mediante su inmersién en un daf@gua desmineralizada
aplicaciénde estapor pincel, brocha o humidificador tiene como objetivo principal logtar
hidratacion.Cuando la humectaciéon se realiza con un contexto de lavado por inmersion ayuda a
eliminar la suciedad superficial y adherida, y si bien, esta accion por si sola no desacidifica el papel
ni otorga una reserva alcalireporta estabilidad materidluiioz Vifias (2010), sefiala que este
fies @ medio mas sencillo y natural adevolver al documento parte de las resistencias mecanicas
originales. En este procedimiento se introducen moléculas de agua entre las moléculas d& celulosa
(p.135). No obstante, en soporfeablese st a acci -n puede eashamrsidor i es gc
humedecido poliquidos polares como el agua, presenta una importante pérdida de resistencias
mecanicas, que hace delicada su manipulacion: es muy facil romper o rasgar un papel cuando se
manipula en estado himedo ( Mu Yoz Vi T aHtiempd Gébdfiopuepe o%cBabentre

10 y 30 minutos, procurando que el liquido penetre la superficie de manera uniforme.

2.1.2 Lavado con agua + alcohdadtilico

Para que el bafio o humectacién requiera menos tiempo, puede elaborarse una solucién con
etanol lo cual ayudara a disminuir la tension superficial del agua y asi ingresar de manera mas
rapida a las fibras del papéista solucion puede aplicarse por pulverizacion, o bien por inmersion.
fiLa proporcién de etanol que debe afiadirse al agua del bafio no es critica; en casos tipicos, puede
oscilar entre 50 y 100 ml por litro de agua, aunque pueden aumentarse o reducirse segun se
considere necesad@Mufioz Vifias, P10, p.145). Es importante realizar previamente las pruebas
de solubilidad correspondientes pamamprobar que las tintas no se disuelven al contacto con el

alcohol, de lo contrario, se debe evitar este procedimiento.
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2.1.3 Reapesto

Eda practica también conocida comeencoladoo consolidaciones un tratamiento
complementario al lavadfcon aguadesmineralizad@ desacidificacion acuosajConsiste en
impregnar la hoja en un material adhesivo que contribuya a cohesionar las fibfaMu f oz Vi T a
2010, p.115). Spuedeaplicar mediante inmersion en una solucion diluida con,agoan brocha
un adhesivade pH neutrogque no afe@ a la estructura interna de las fibrgsomoviendo, en
cambio, la consolidacion de estas

Segun la tabla de soluciones mas usadas para la consolidacion de pejueh die Lera
Santin(2011, p.203), los adhesivos mas o0 menos estables samldenes (de trigo o arroz); los
cuales se aplican por inmersion o aspersion en una proporcion de 2% en agnmatagen base
a algas marinas); aplicadas por inmersion en una proporcién del 2,5% en aapedatel de
celulosa (material sintético); aplicado por aspersion o brocha disuelto en un 2% en acetona, y el
hidroxipropilcelulosa (material sintético); aplicado por inmersion en una proporcién del 2% en
etanol. Mientras que en la lista de los adhesivos mas estables, faciles de aplicar y econémicos
menciona a lagelatinas (adhesivos proteicos); y sus diversas proporciones segun método de
aplicacion, lacarboximeticelulosa de sodios{ntético derivado de la celulosa); aplicable con
brocha en una proporcién det2 en agua, o por inmersién al 0,2% en agua. Por ultimo menciona
la metilcelulosa (sintético derivado de la celulosa); pudiendo aplicarse con broef#a@r2agua,

con brocha o aspersién al% en agua, o por inmersion al 0,5% en agua.

La metilcelulosa es un adhesivo de pH neutro, mas reversible que el almidon y puede
mezclarse con PVA (colas de acetato polivinilo) como complengsto nivel de adhesion sin
afectar su grado de reversibilidad.i e n e Abuena resistenci a me C
mi croorgani smoso ( De | amgae s&raconiénda,su réfrigeradionluma, p .
vez preparadoNatalia Barbera Dur6rf2021) en su ponencidos éteres de celulosa en la
restauracion de pap# recomienda su uso como reencolante, fijativo y consolidante en una

proporcién entre el 0.5 y 1% en agua desmineralizada, sefialandolo ademas como un material

41 Ciclo Reenpapelamos Il ¢, Qué adhesivo usar?. Organizado por el Instituto del Patrimonio Cultural de Espaiia IPCE.
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estable declase A*?y con una duracién mayor a cien afibsm48s19m143.

2.1.4 Desacidificacion

Una manerade tratar papeles acidos es por medio de la estabilizacion de duapH.
desacidificacion consiste en elevar el pH de un material para evitar que los agentes acidos
contaminen progresivamente provocando quiebres de enlaces y debilitabhaat@sacidificacion
del papeks una respuesta directa a la causa, aunque no revierte los deterioros ya desarrollados en
el soporte.Vifias 001)pl ant ea que Adal desacidificar un
idénticamente igual a su estado anterior, perorstonqa su vida, al minimizar una de las
principales causas de de M@#oziVidas 2Q0), éeph &b 26Y) e fElna
pruebas de laboratorio indican que los papeles desacidificados tienen mejores resistencias
mecanicas después de su envejecimiento acelerado, lo que en la actualidad se acepta de manera
generalizada como una prueba suficiente de los efectdspogios de | a desaci dif
En otras palabra¥ergara (2005), indicaquest e procedi miento tiene pi
los acidos en el papel y depositar una reserva alcalina para proteger el papel de futuros acidos e
hidrélisis. Para obtener una buena reserva alcalina han de producirse unos resultados de pH entre
75y ( pAsh ez, aconseja evitar sobrepasar esa cifra ya que el exceso de alcalinidad podria
resultar perjudicialPara sta acciorhay diversos métodos que pueden emplearse segun el estado
de conservacion del documenttasificados en tratamientos asos y no acuososntre el primer

grupo estan:

1 Proceso de dos bafios de Barroastemétodo fue creado en la década de 194@por
William J. Barrow y consistia en sumergir el papel durante 20 minutos en un bhfilv@eédo de
calcioconcentrady luego erbicarbonato de calciconcentradoDe esta manerseneutralizaba
los acidos del material y se le aportabaampdn alcalino Esfe tratamiento obliga a que los libros

sean desencuadernados y s ume(HagnartdezsF., ¥ 8p.1P4A s ol uc

“2Se refiere a materiales que pueden estar en buenas <co
permanece reversibleb por periodo de m8s de cien afos |
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9 Hidréxido decalcio. Este tratamiento es la simplificacion de anterior, es econdynico
otorga resultados inmediatos en cuanto a la variacion del pH inicial y final. Sin embargo, para
ejecutarla el libro debe estar desmontagd@ nivel estético esta intervencion puede producir
amarilleamiento del soporte y un acabado blanquecino de su superficie producto de la
impregnacion de las particulas del producto alcalino. Una receta que ofrece Mufioz Vifas (2010)
es la de agregar 2 gramas Hidroxido decalcio por cada litro de agua, agitar por entre 10 y 20
minutos hasta que se disuelva y dejar reposar por un par de horas para que las particulas no disueltas
caigan al fondo del recipiente y luego sumergir la hoja en esta solucion qumalogrH de entre
10 y 12 (p.199). Esta ultima accién se recomienda hacerla con el papel entre dos laminas de
entretela oReemaySe recomienda no aplicar un segundo bafo luego de este antes de que se

produzca la carbonatacin

Este tratamiento puede complementarse de diversas formasinceegundo bafio de
bicarbonato de magnesio en una solucién concentrada que aporta una reserva@hialineon
la aplicacion dain agente no acuoso como MMM€E€a(bonato de metoxi magnesio y met#n)
forma global o local en zonas muy acidas como en tintas ferrogéalicas, obteniendo una gran reserva

alcalina(Instituto Americano para la Conservaci)r2025).

1 Carbonato decalcio. Otra opcion de desacidificacion por inmersion es preparar un bafio
de agua carbonatada con carbonato de calcio. El pH de la solucion es mas equilibrado que el método
anterior, fluctuando los 8,5. Se debe tener en cuenta que esta practica puede rerigomossa
debido para la preparaciéon del agua carbonatada en si se debe contar con una bomba que genere
burbujas de diéxido de carbono, equipamiento que no siempre esta presente en los laboratorios de
conservacion y restauracion. En ese caso, como alterrs¢ puede utilizar agua gasificada
adquirida en el comercio. Los pasos a seguir para realizar el bafio consisten en disolver 1 gramo de
carbonato de calcio por litro de agua, mezclar, agitar y dejar reposar por algunas horas. Mufioz
Vifias recomienda hacesta operacion en una botella y dejarla refrigerar de un dia para otro, para

luego verter su contenido en la batea y bafiar el documento durante un tiempo aproximado de 15 a

“3Reaccién quimica del Hidréxido de Calcio presente en el papel con el Di6xido de Carbono del aire que forma
Carbonato de Calcio, un producto alcalino que sirve de reserva para el tratamiento de papeles acidos.
44 |AC. https://www.conservaticwiki.com/wiki/BPG_Alkalization_and_Neutralization
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30 minutos evitando la formacién de burbujas bajo el documento. Una contraindicacion de este
meétodo podria ser el viraje de ciertos colores sensibles al pH y la aparicién de aureolas de color en
el secado (2010, p.204).

i Carbonato de magnesidel carbonato de magnesio otorga un resultado igual de bueno
gue el anterior, ge aplica déa misma forma, de manera independiente o conjunta. También puede
prepararsen una solucion dalcohol |l a cual puede Aaplicarse por
supone una variante opcional cuandoCrespo &d 0 c U me
Vifas, 1984p.7475). El pH final del papel debe estar entre 8 y 9.

1 Lavado alcalino suaveConsiste en lavar el material en agua ligeramente alcalinizada
con virutas de marmol o carbonato de magnesio cuyo pH sea de 8,5 o inferior. Este procedimiento
no aporta una gran reserva alcalina (IAC, 2025).

i Hidroxido de baria Este método fue patentado en 1936 preparacion es de 2 gramos
de este compuesto por litro de agua pura. Puede aplicarse por inmersion por un breve tiempo de
entre 5 segundos a 2 minut@en brocha ancha y suave o por pulverizacion, aunque esta Ultima
supone un grave riesgo para | a s alngedtionddedni do a
gramo de carbonato de bario (el alcali residual en este proceso) es mortal para un adulto. Las dosis
subletales también son toxicas. El eratl tratado con hidroxido de bario debe marcarse como tal
y manipularse con sumo cuidaddAC, 2025).

1 Bodrax. Este compuesto de borato de sodio, consiste en un método aplicado por el
conservador F. Flieder como tratamiento para neutralizar y alcalinizar documentos mladiante
inmersiénde los materialegn un bafio Unicale una solucién de 4% p/v en agua pltate
procedimiento también puede aplicarse con brocha y/o pulverizacion. Sin embargo, se debe evitar
en papeles con tintas ferrogali¢tsC, 2025).

1 Acetato de Magnesid&e pueden emplear soluciones acuosas de acetato de magnesio en
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tratamientos por inmersion, brocha y pulverizacibra mbi ® n puede preparar se

han descrito concentraciones del 4 % (p/vVv) pal

1 Acetato de calcioEste métodpuedeprepararse en agua purificada y/o en etanol. La
primera opcién consiste draceruna solucion al 6% o una mezcla de acetato de calcio al 3% y
acetato de magnesio al 3% como primer bafio de un tratamiento de doble descomp@sicion.
segunda opcién es disolver 2 gramos de polvo de alta pureza en 20 ml de agua pura y afadir
lentamente etanol al 95 % para completar 1 litro de solucion. Si se forma un precipitado, se afiaden

unas gotas de agua hasta que se a@ats 2025).

1 Tratamientos de doble descomposiciéstos son tratamientos que fueron probados y
patentados por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en el afio 1973, pero que sin embargo,
no continuaron utilizandoDentro de estos métodos esté el Cloruro de calcio al 6% con carbonato
de amonial 6%, en el cual el papel se su sumerge en la primera solucion entre 10 y15 minutos,
luego se escurre y se sumerge durante otros 15 minutos en la segunda solucién |& astadeb
cubierta para evitar perder vapores. Finalmente el papel se lava de mareadalen agua
corriente y agua destilada hasta que no queden residuos de cloruro. Otra opcién dentro de estos
tratamientos dobles es mediante la utilizacion de Acetato de magnesio y acetato de calcio al 3%
con carbonato de amonio al 6%, en donde el mbhia durante 20 a 30 minutos en la primera
solucion, luego se escurre y se sumerge en la segunda durante el mismo tiempo, para luego enjuagar

durante dos horas para eliminaegteso de carbonato de amo@&C, 2025).

1 Agua amoniacal Es un tratamiento neutralizante que no aporta reserva alcalina. Puede

aplicarse por inmersion, brocha y pulverizacién en un ambiente ver({ifs@p2025)

9 Carboximetilcelulosa sédica (CMCEs un agente alcalinizante y tampdn en base a sal
sodica filmégena de un derivado polimérico de celul8saaplicaen solucion acuosa al 1% en
peso de CMEL2HP vy al 0,1 % de Hercules Kymene, una resina resistente a la humedad, para

impregnar papel mediante un mimeoégrafo modificA€, 2025).

59



1 Proceso RegnalEste método consiste en cepillar o sumergir el material en acetato de
magnesio al 4 %, que actla como alcalinizante, en una resina de refuerzo en base a una solucion
de disolvente organico de polivinil acetal, polivinil butiral, etc. Durante el pratesecado, las
paginas del libro deben separarse para evitar adhesiones (IAC, 2025).

En cuanto a las técnicas de desacidificacion no acuosas, estas corresponden a sistemas
gaseosos generalmente aplicagéosmasaa grandes volumenes de materiales que no pueden

enfrentase a un lavado por inmersion.

1 Revestimiento con papel tistEste procedimiento consiste en realizar un laminado
térmico del material an papel tisu A mediados del siglo XX se utilizaba el méto«lduplex
Postlip de_angwelbs, en donde se comercializaba un papel gsiibierto por una cara con acetato
depolivinilo (PVA) que contniaacetato de magnesiel cual actia como alcalinizante y tampoén
La aplicaci - n er a f dueadte 60 segendopa 8ORDMIcGath, Mhetdle r a d a
2017, p.11). Otra manera de prepararlo es meaolagente alcalinizante como el bicarbonato de
magnesio en agua, con un adhesivo termofijable como almidén de trigo y aplicarlo sobre el papel

soporte de laminacion, el cual puede ser papel japonés.

1 Morfolina. Estemétodo fuedesarrollado por el Barrow Research Labordfoen 1970
y consiste en introducir durante 10 minutos una mezcla de morfolina y vapor de agua en una camara
al vac2zo bcon el materi al di spuesto en su int
fibras de celulosa, lo cual facilita el ingreso del product " Ant es de abrir | a
ventilar su contenido con aire que es expulsado directamente a la cloaca para evitar la toxicidad y
mal os ol ores de | a morfolina que es arrastrad
Vifias (2010), sefalgue su aplicacibom esul ta Ainsatisfactoria a

resultados convincentes en @PR05)caso de papel es

45 Laboratoriosituado erVirginia, Estados UnidosFundado poWilliam James Barrowquiense intereso por los
aspectos cientificos de la preservacion y restauracion de documentos a principios de la década de 1930.
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1 Carbonato de ciclohexilaminaEl carbonato de ciclohexilamina as gasvolatil. Su
versiénVapor Phase Deadificatiopatentado por Langwell a mediados ldedécada de 1960
consiste en unos papeles o bolsas pequefias impregnadas con esta sustancia que se sitlan durante
6 a 8 semanas junto o entre el material a tratar. El producto se sublima y sus vapores proporcionan
el efecto alcalinizante deseado, sin emgbase debe manipular con precaucion, ya que el gas puede
ocasionar irritacién en la piel y vias regaporias o intoxicacién en mayor grado (Crespo & Vifas,
1984, p.77, 78).

1 Vapor de anoniaca Este métodpdesarrollado en la India por Kathpalteene por
objetivo impregnar el papel entre 12 y 48 horas con los vapores alcalinos del amoniaco vertido en
un recpiente el cual se posa en la parte baja de un armario mientras que el material se sitia en los
estantes superioreSin embargoe st e si stema fAno ha sido valida
volatiliza y el efecto alcalinizante desaparece transcurridos unos dias, surgiendo de nuevo la
acidezo (Herns8ndez, F. 1992, p. 125) . Por otr

delen considerarse las precauciones.

7 Dietil de Zinc (DEZ) Este método fue inventado en la década de v &stados
Unidosy se utilizéen la Biblioteca del Congreso de Washingt@stal994 EIDEZ esiun g as
gue reacciona con las moléculas de agua adheridas a la celulosa, formando una reserva alcalina
estable y suficiente de ¢xi do Elgrecedimientoc aonsigtMu § o z
en introducir los materiales y la sustancia gaseosa en una camara al vacio durante 12 & 15 horas
el resultadeesun material libre de acido y con reserva alcaliEidratamiento también actia como
fungistatico para retardar el crecimientondeho(IAC, 2025). Crespo & Vifias (1984), se referian
a este método como wistemaen desarroll o en Estados Uni do
resultados y es id-neo para tratamientos en m
mejor sistema de desacidificagiéSin embargo, bibliografia mas actualizadadescarta y
caracteriza como descontinuaplor su complejidad y peligrosidad ya que resulta inflamable al
entrar en contacto con el aire o humedédé.r n8ndez (1992) comeravea que
fue |l a explosi-n ocurrida en 1986 en el NASAC

experimentaba eMufsizs tVa nfaaos ((p2.0db263)9 precesHh axigaung u e i
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complicado y costoso equipamiento, y unas severisimas condiciones dedtrakfajp . 2 0 6 ) .

1T Elm®t odo Vi&stesist@dntade. desacidificacion masivao acuosa en base a
Carbonato de metinagnesidMMMC) fue inventado por Richard D. Smitn 1974 y utilizado
desde 1981 por la Biblioteca Nacional de Canada. El proceso consiste en intosdilmios en
una camara al vacio durante 36 horas para su secadlonde pasado ese tiempo se les aplica la
solucién mediante bombeo a presilirego se secan elimindoel disolvente para ser reutilizado,
y finalmentese iguala la presion del aire de la camara con la del exterior y se retiran loditaros.
de los efectos adversos es el amarilleamiento del papel de pasta mecéanica, incompatibilidad con
tintas y colores, y la utilizacién de un producto clorofluorocarborf@#e) que causa un grave
dafio medioambientgdHernandez, 1992, p.128 CFC, comercialmente llamadéredns, dejo
de fabricarse en 1987 luego de la prohibicion del Protocolo de Mdftseal producto ya no esta
disponible para esta aplicacion en Estados Unidos (IAC, 2028)i T6o Associates
comercializa sistensdbasado en Ftdxido de magnesio en metag@n Carbonato de etilmagnesio
(EMEC). H primero, orresponde a una solucién diluida en metanol patentada y comercializada
por Wei T'o Associates uy o fin es neutral i z albassglucianescdal i ni z
metoxido de magnesio son extremadamente sensibles a la humedad y deben almacenarse en
condiciones herméticas y libres de humedad. No deben utilizarse después de que empiece a
formarse un precipitado visile (| AC,EI| 2 0s2é5gund o, N edes rBezclds s poni
diferentes de etanol y tridglotrifluoroetano. Salvo por las diferencias en las propiedades del
disolvente (velocidad de evaporacion, efecto sobre las tintas, etc.), su uso es similar al ded MMMC
(IAC, 2025)

1 Hidroxido de bario en etanol o metandtl hidroxido de bari@l entrar ertontacto con
el COel airese tran®rmaen carbonato de bario, lo cual se comporta como reserva alcalina. Su
disolucion en un medio no acuoso como el etanol permite su aplicacidraterialesque no

resi sten | a hu imeesoluciancse preparacsenaillaraemta disolvieimdo 15 gramos de

46E| Protocolo de Montreal, en linea con el Convenio de Viersga proteger la capa de ozono del planeta mediante
la eliminacién gradual de los productos quimicos que la agB&ia Protocolo entr6 en vigor el afio 1989 y en 2009
alcanz6 la ratificacion universal. https://cima.mma.gob.cl/acuerdo/protocd®montrealsobresustancias
agotadorasie-la-capade-ozono/
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hidroxido bario por cada litro de alcohol, y el proceso de aplicacion es similar al del hidroxido de
calcido ( MufYoz Vi fas,EI2010e,mppo. 2d0e7, b2a0f80) es entre 1
tanto el carbonato barico como el metanol presentan indices de toxicidad, la manipulacion debe

reali zarse en c¢c8mara o vitrina extractora de

1 BookkeeperEl métodoBookkeepeé®, esproducto patentadde origen estadounidense
gue contiene tampdn alcalieo unadérmula sin agua para neutralizar el acido del pé&petio de
magnesiodispersadas en fluorocarburo ingrteste productdue desarollado por Preservation
Technologies, Inc (PIT)e introducido en la Biblioteca del Congreso de Washington, Estados
Unidos en el afio 1993, para aplicarse de forma mdsivo de grandes espacios habilitaciors
el equipamiento necesario para su acciéonsueloMartinez (2017) sefiala que el proceso
B o o k k ermraeado nias de 5 millones de libros y mas de 20 millones de documentos.

Actualmente, cuenta con plantas de tratamiento en Norteamérica, Europa, Asia(Afeia

En su version masiva, ehétodo consiste ensumergir los libros en una camara de
tratamientade cilindro verticalseparados unos de otros y en posicion abierta sujetados del lomo
Aqui, el liquido fluoradose encuentra en suspensién circulando suavemente por el material de
manera homogéne&uando se trata de documentos sueltos, panfletos y periddicos, estos se
sumergen en una ¢ 8 mar anumbssolires perfaacads denmateriallplastico z o0 n |
disefado®specialmente para proteger los documentos y asegurar la uniformidad del tratamiento
(Martinez, C. 2017, p.7)ras el procedimiento la solucién sigue un ciclo en donde se filtra y se

recupera para volver a utilizar. Biggeso completo dura alrededor de dos horas.

También puede aplicarse de mané&ealizadaen soportes individualemediante la
pulverizacién de su formato sprasl cualpuede adquirirse en el comercio especializado para la
conservacion y restauracion se presenta en un envase §5€on capacidad de abarcar hasta 2
mt? de superficiey en su version para recarga en un contenedor deg980ngue no es tan
economicosu ventaja es ques facil de aplicar siguiendo las instrucciones presentes en su envase:
AAgi tar bien antes de wusar, use | a tapa para I

uniforme, manteniendo la boquilla a unoschb de la superficie del papel. Repita la aplicacion del
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| ado o gléerGsnéenaoimimocurre cuando, una vez raeciado
oxido de magnesio reacciona con el agua de la atmdsfera circundante o del papel para formar
hidroxido de magnesio, un conocido desacidificante, que a su vez reacciona con los acidos del
papel para formar sal e,etald¥®9maday.Pomdteqiduegdde a uder |

aplicadq el pH puede oscilar entre 7 y 10 y no presenta riesgos de hidrdlisis alcalina.

Segun la Ficha de datos de seguridad del C.T.S de Espdiiy @@roducten su version
comercial individuaks inocuo para la salud y el medio ambiente (en condiciones de uso normal),
aunque antes indica que puede ser nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderogp.1). En cuanto al almacenamiento del producto, se recomienda mantener en un espacio
seco, bien ventilado con temperatura entre los 5y 35°C, lejos de agentes oxidantes y sin luz directa
(p.3).En otra ficha, emitdapdra mi sma empresa en edspuasfleola 2010,
aplicacion el amarilleamiento no se reduce y la resistencia mecanica no se in@gmentaianto
a su mani pul ac oaplrar sobre manufaetaradasrcuyds rcolores pueden alterarse

con un aumento del pH, como l@anografiaé ( p. 1) .

Enuna serie dexperimentoslesarrolladogn 1996 y registrados en un articptwr Sarah
D. Staudermanrene Bruckley Judith J. Bischoffseindica que el levantamiento del pH final se
realizé después de 5,5 semanas aclarando que, segun la literatura del producto, la conversion
completaa hidroxido de magnesio se produceen 28 @iasst as pruebas consi sti
nob el producto sobre distintos tipos de pape
pulpa de maderaEstas probetas eran expuestas a cadmaras de envejecimiento acelerado de
temperatura/humedad BLUE M Huraidow £ durante siete dias a 90 °C y 50 % {RL33) Los
resutados arrojaron que en un papel de pulpa de madera del afio 1892 que no recibi6 tratamiento
tuvo un pH inicial de 5.97 y final de 4.46, es decir, con el tiempo se volvié mas acido. Por otro
lado, el mismo tipo de papel, al recibir tratamiento por rociado en una de sus caras, tuvo (luego de
5,5 semanas de aplicado) un pH inicial de 7.77, y luejerdejecimiento acelerado este baj6 a
6.56, si bien una cifra levemente acida, se demuestra que comparativamente el compuesto ralentiza
su deterioro.En ese mismaxperimento sefialan que los papeles tratados con este método
fpresentaron un precipitade 6xido de magnesio es claramente visist se observé en muchos

tipos de papel, especialmente en papel satinado y estu@tdaderman, .St al., 1996, p.140).
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Lo anterior se debe tener en consideracion cuando se pretenda trabajar sobre obras en las que se

busca preservar su integridad visual.

Médnica Moreno Falcon (2024) sefiala que una aplicacion mediante nanoparticulas de los
compuestos de magnegicesentes efos métodoB o o k k e e p e r B® padriaWenseguif 6 o

mayor homogeneidad y evitar la precipitacion blanquecina del producto al final del tratamiento.

Para demostrarlo, los papeles desacidificados con nanoparticulas de hidréwatmesio

fueron comparados con aquellos tratados @osistemaWei T6 0 E  ( met hoxy me
carbonato de magnesio). Los analisis realizadasicroscopio electronico de transmision

(TEM) y microscopio electronico de barrido (SEM/EDX) fueron satisfactorios al demostrar

gue las nanoparticulas ofrecian una magactividad ypor tanto, una menor agresividad

con el papel(p.17)

Con respecto a las técnicas de desacidificacion en general, Francisca Hernandez (1992)
sefala que fArevelan el m8xi mo de su eficacia
deteriorado, es inutil desacidificar un papel quebradizo porque nae@uperar su resistencia
originalo. En el mismo art2culo agrega que dur
habia decidido no aplicar sistemas de desacidificacion sino que de reforzamiento de papel (p.132).
Sin embargo, al consultar el sitieb de la instituciéifhttps://www.nypl.org) se puede apreciar
que ensu Departamentale Cuidado de Colecciones realizan acciones de reparacion y
estabilizacién de los materiales para su uso congirguee ademas de realizar la desacidificacion
de los articulos de la coleccién individualmemsiegestionan acciones diesacidificacion masiva
las cuales son realizadpsr un proveedor exterrespecializadoSi bien no especifican el método
gue utilizan, sefialan que consistesuspender agitarde forma segura varios libros en un tanque
conuna solucién quimica no acuosa que eleva el pH del papel neutralizando los acidos existentes

y depositando un tampdn alcalino

Hernandez (1992)ndica qudos tratamientos de desacidificacién masiva que se apliquen
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en archivos y/o bibliotecas deben ser efastiy comprobables con una toma del pH final en el
material, deben contemplar un aporte de reserva algatunaplir con el criterio de compatibilidad

material. Ademas tienen que considerarse los costos econdémicos de su implementacion, el impacto
medioambiental tanto en su uso como su descarte, y no representar un riesgo para la salud de los
trabajadores (226, 127). Al respecty, segun la literatura revisada, los métodas a la fechae

encuentran descartaglano recomendso caracterizados como nocivos son los compuestos en

base a Hidroxido de bario, Morfolina, Carbonato de Ciclohexilamina, Amoniaco y Dietil de Zinc
(DEZ).iParece m8s razonabl e combinar todos | os me
de problema$é ]; medidas de conservacion pasiva, restauracion y tratamientos individualizados

para colecciones valiosas, desacidificacion o reforzamiento masivo, digitalizacion y utilizacion de

papel per manente para nWwepld8s i mpresoso (Hern§g,

2.1.5 Reparacion y reintegracion morfologica

Otra etapa importante en el tratamiento de papeles acidosestalaracion morfoldgica de
sus faltantescortesy desgarros, deterioros provocados por su friabilidad a causa de la Bsidez.
intervencion se realiza con adheswe almidon oéteesde celulosa como losanteriormente
mencionados en la fase de reapresto, pegparado®n un porcentaje mayor para asegurar su

adhesion

Natalia Barbera sefiala que en el caso de éteres de celulosa, Metilcelulosapara
adhesivo de injertos y refuerzos se prepara en una proporcién d@ grd¥en agua destilada
Mientras que la Hidroxipropil celulosa (Klucel) puede preparase en una concentracion del 6% en
alcohol etilico al 100%lInstituto del Patrimonio Cultural de Espafia, 2021, 15m48s)su parte
Carme Balliuindica queen el Centro de Restauracién de Bienes Muebles de Catalufia (CRBMC)
utilizanel engrudo d&Almidon de Trigoen una proporcion 3:1 + dilucipas decir 3 partes de agua
por 1 de almidonlfstituto del Patrimonio Cultural de Espafa, 2021, 19m23m embargo,
también invita a revisar las fichas técnicas de cada proveedor en donde se sugieren las
preparaciones Mu Yoz Vi fas (2010) , comparte wuna Trec

aproximadamente 200 gramos de almiddn en un litro de agua céies&@°C), y remover durante
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veinte o treinta minutos hasta su completa disolucion y espiesadop . 1 7 0) para | ue

con el proceso tradicional de su preparacion, tamizado, batido y dilucién.

Los injertos de faltantes pueden realizarse de manera mecanica mediante el uso de una

maquina reintegradora tipd/inyectom:

[ €] el pr oc e diimstalar el dazumertorsabre sira eejill@ antravés de la cual

se hace pasar una dispersion acuosa de la pulpa de papel. En este trasvase el agua se canaliza
a través de los orificios y en su salida arrastra las fibras que contiene, pero estas son
retenidas pr la rejilla en donde se acumulan halt@ponao los orificios mientras se

produce la evacuacion total del agua cantidad de pulpa dispersa debe ser proporcional

al volumen de lagonas perdidagCrespo & Vifias, 1984, p.34

Sin embargo, esta tecnologia no esta disponible en todos los mpiagseaplicable para
libros que no puedan desmontar su encuaderngmdng que la reintegracion manual es todavia
un método bastante utilizadDe esta formae trabaja comn papel japonés de igualsimilar
espesor que ehaterial a tratapara no producir diferencia en los niveles al taeta@ual se corta
aplicando humedad y siguiendo la forma de la zona perdida para luego rebajar con bisturi de
manera que las fibras se adhieraa auperficie del papel tratado sin abultar la zona de uBion.
el caso ddas uniones de rasgados, refuerzos de pliegues o bisagias@ea una lamina de
refuerzo que une ambas partes del rasgado. Esta lamina permite aumentar en mucho la superficie
de uni -n, a costa de sacrificar el aspRaato fir

estos efectos se utiliza un papel japangsiticido yde bajo gramajeentre 5y 10 g/fn

2.P2rocedi mientos derpulelli oecigumeadoperi - di cas

Las publicaciones periédicas son aquellas que se comercializan cada cierta cantidad de

tiempo,ya sea a diario, semanal, quincenal, mensual, etdséstaconcepto engloba a todo
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gue no sea entregado al publico de manera inmediata y undic&dearacterizamdemagpor su:

Continuidad: aparecen sucesiva e indefinidamente.

Numeracién progresiva:se editan en fascicufds a cada uno le corresponde un nimero
consecutivo respecto del anterior.

Colaboraciones diversasparticipan autores de una o varias especialidades.

Contenido: puede ser general, es decir, tratar varios temas; o especializado, dedicado a una
materia o rama de la ciencia, dentro de un esquema definido.

Titulo invariable: nombre especifico con el cual se da a conocer la publicacion

(Direccion general de bibliotecak991, p.H

Peniche & Rodriguez (2024), sefialan acerca de las publicaciones periddicas que:

[ é por la baja calidad de los materiales que emplean en su composicion y proceso de
factura se deterioran aceleradamente y, por ello, son de poca durabilidad. Por esas razones,
la conservacion de este tipo de documentos demanda necesariamente accione® directa

indirectas que promuevan su permanenpi®)

2.2.1Empastesie publicaciones periddicas

En ocasiones en que acudimoar@hivo o biblioteca parestudiar fuentes primariesmo
revistas o diarios de prensa, nos enfrentamos a grandes tomos empastados en cuyos lomos se indica
el nombre de la publicacion y el rango de tiempo que abarcan los nimeros contenidos. Esta practica
resulta bastante til para los bibliotecarios enaygale buscar un ejemplar dentro de su enorme

acervo, asi como para la manipulacion de quien acude a invegtigarPeniche y Angélica

47 Fasciculom. Cada uno de los cuadernos impresos que forman una obra publicada pobpfiniegn de la RAE.
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Angeles Rodriguez (2024) sefialan que:

A fin de constituir una unidad fisica que permita gestionar, mamegnipular y proteger

los periddicos de mejor manera, en hakliotecas y hemerotecas se han conformado
volumenes encuadernadas donde, mediante un sistema conformado por costutade

y adhesivos y recubiertos con una cartera consistente exstunetura de carton recubierta
con uno o varios materiales, compapel, textiles, pieles o plasticos, se unen entre si varios
ejemplaresordenados cronolégicamente y agrupados por periodos tempolades:

guincenales y los mensuales son los mas com(més)

El método de compilacionanteriormente mencionaddambién ayuda a evitar la
disgregaciorde uno de los ejemplares del conjurBm embargo, si se opta por desarrollar esta
intervencion debe hacerse de manera correedza ello, en el apartad®autas para la
encuadernacion de bibliotecdsl Manual de Preservacion de Bibliotecas y Archivos del Northeast
Document Conservation Center, Shere@ygden(2000) cita a una publicacion dan Merrilt

Oldham (1984), en donde caracteriza las cualidades idealea @acuadernacion de biblioteca:

1. La encuadernacion debe ser lo mas conservadora posible, alterando lo menos posible el
cuerpo del libro.

2. La encuadernacién debe causar el menor dafio posible al cuerpo del texto y no debe
acortar su vida util.

3. El volumen encuadernado debe abrirse facilmente en una posicion de 180° para facilitar
el proceso de fotocopiado.

4. El volumen encuadernado debe permanecer abierto cuando se deja boca arriba sobre una
superficie plana, de modo tal que el lector tenga ambas manos libres y pueda tomar notas

con facilidad (p.321)
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En cuanto a los bordes, sefala ademas que estos no deben codacesmservacion de los
margenes es importante, y una politica de no recortarlos garantiza que las laminas dobladas ademas
de las imagenes y el texto que llegan hasta los bordes de las paginas no seran @imirfadg d e n
S. 2000, p.322).

A modo de contraste, Tenreiro Chong & Ramirez Vila (2014) relatan que en el caso de la

Biblioteca Nacional de Cuba José Matrti:

Este tipo de reencuadernaci - -n es conocido
es preservar el libro para permitir su manipulacidon constante sin que se deteriore,
defendiéndolo de los desgastes del tiempo, los malos tratos, etc. Su elaboraeion tie
presente la simetria e igualdad de colorido para que sirvan a la vez de adorno en los estantes
gue ocupa. Estas técnicas quedaron marcadas por la escuela de los 80, en la cual los libros
sufrian procesos que mas alla de ser conservativos pueden sectidest como, por
ejemplo, se guillotinan o lijan los bordes de los ejemplares, para que quedaran a perfecta
escuadra; en un por ciento muy alto se les sustituyen las tapas por otras nuevas, y perdian

sus costuragp.220)

En la Biblioteca del Instituto Nacional de Historia del Arte de Francia, se han desarrollado
labores de encuadernacion de impresos recientes como libros de bolsillo y cuadernillos, esto en un
plan de disponer en libre acceso los materiales de manera/figieaestos puedan resistir durante
el mayor tiempo posible la manipulaciéon de los numerosos usuarios que asisten al recinto. En

relacion han sefalado lo siguiente:

No hay que olvidarse tampoco de las revistas y periodicos. La encuadernacion sistematica
de volumenes de revistas garantiza su conservacion. De hecho, es considerable el riesgo de

gue fasciculos aislados (ligeros, fragiles y a veces fijados simplemente pearde grapas)

70



se pierdan o se estropeen si no se les trata rapidarferjt€on respecto a los libros
formados por cuadernillos, estos Ultimos se cosen entre si y se unen con unas cabezadas
gue atraviesan el lom@e ] El objetivo de la encuadernacion es el de conservar integros

los libros al mismo tiempo que se respeta su formato, contenido y color originales. Por lo
tanto, hay que elegir el tipo de encuadernacién, de tela y de color teniendo en cuenta estos
criterios.Excepto en el caso de las revistas, la elecciongledlores es libre: ante todo se

vela por que la nueva encuadernacion mantenga la identidad visual del diftdéjad, L.

& Guillen, M. 2016)

Al respecto, la0rganizacion Internacional de Normalizagidiispone de una publicacion
presentada en el 2003 bpero revisada y confir

optimos para la encuadernacion de material documental, aclarando ademas que:

La norma ISO 14416:2003 se aplica a la encuadernacion de libros, publicaciones periddicas
y documentos de archivo con requisitos especiales de durabilidad y permanencia. El uso y
el desgaste de los documentos de bibliotecas y archivos varian. Por |atalgcgion del

método de encuadernacion debe ajustarse a los requisitos especificos de cada biblioteca o
archivo. Tanto la calidad como el precio de la encuadernacién dependen de esta eleccion.
Es aplicable a los siguientes procedimientos generales:

Encuadernacion por primera vez en tapa dura de materiales publicados e inéditos y
de cualquier otro documento que requiera este tipo de proteccion; reencuadernacion en tapa
dura de monografias, publicaciones seriadas y cualquier otro documento.

No esta destinado a la encuadernacion de volumenes que el cliente haya identificado
como de alto valor histérico o artistico, ni a ningun volumen que, debido a sus

caracteristicas fisicas, no pueda o no deba encuadernarse segun la norma ISO 14416:2003.
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Los tratamientos especiales deben gestionarse por sepdfa2ic2003)

Por su parte, Ana Laura Peniche y Angélica Angeles Rodriguez (2024) sefialan:

Si los periodicos del acervo se encuadernan, disponer de politicas que consideren los
materiales y las técnicas adecuadas, buscando la mejor calidad, si es posible de acuerdo con
criterios de conservacion, a fin de coadyuvar a la permanencia de los dtasurienel

caso de las publicaciones periddicas, las encuadernaciones cumplen la funcién no solo de

unir y facilitar su manipulacion, sino también de protege(tas8)

En el caso particular del Archivo Central Andrés Bello, incluso previo a la conformacién
de este repositorio, existia el taller de imprenta y encuadernacion instalado en 1948, en donde se
solia compilar, encuadernar, guillotinar y empastar las publicaciper@dicas. Tal es el caso de
la serie dePoesig Populae s  d e i E*, dePaeCglec@dn ®omingo Edwards Matigie
data de finales del siglo XIX gonsiste ercuadernillos originalmente sin empasgiee luego se
dispusieron en encuadernaciones tapa dura cubierta de tela y cuero azul marino con inscripcion
en letras doradagstas practicas, comunes en ese momento, tenian como fin otorgarle solidez al
objeto y evitar su disgregaciéon. Sin embargo, solian hacerse con materiales en ocasiones
inadecuados para la conservacion (como papeles acidos) y ademas alteraban el cigmtekto o
del material, que en este caso eran reflejo de un quehacer p&uliamas ¢jos, el Tomo I y I
de laBiblioteca Econdémica Populate Domingo Urzta Cruzase encuentran encuadernados en
un mismo libroque por si mismo es un reflejo del valor artistico y de produccion de esta labor

actualmente erradicada de la institucfbg. 14).

48Allende, J. (1881)Poesias Populared e i E | Pnprgnia@®adbo. G. Ramirez. Santiago de Chile. Recurso
electrénico: http://libros.uchile.cl/860
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Figura 14
Tomo | vy 11 de | a Biblioteca Popular de Do mi

Not a: Compil aci-n, encuadernaci-n y empastad
Registro pa&ro2kl)orAasxc,hilvo Central Andr ®s Bell o

2.2.2La publicacion peridédica como un objeto Unico

Si bien, la encuadernacion conjunta puede presentarse como algo beneficioso, actualmente
es una practica obsoleta en muchos repositorios documentales y bibliograficos que cuentan con
laboratorios y talleres de conservacigatose debe a ques criteriosque hoy predominan tienen
que ver corta minima intervencigncompatibilidad materiakl respeto hacia el original y el valor

por su estadauténticd®.

Por otro lado, en ocasioned revisar los tomos compiladaparecen huellas de ataques
bioldgicos nocivogomo insectos, microorganismos o fauna, que se extienden por todo el libro sin
discriminar numeracioriEs por ello, que letratamiento de cada material como un objeto Gnico
responde ademdas a acciones de conservacion preventiva; un ejempiteriorcalmacenado

correctamentee manera individual dificilmente perjudicara aastecesor y sucesor.

49 Entiéndasestado auténticoomo elestadoverdaderoo estado presentseglrSalvadomMurioz Vifiasen laTeoria
Contemporanea de la Restauraci@903,p87).
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Con el tiempo,en el ArchivoCentral mdrésBello, se aplicaronnuevos criterios de
intervencion y se comenzo a considerar cada pieza como lo que era, un objetrielicorjunto
de ejemplares de entre los afios 1934 y 1938 dReldsta Accidn Femeniffa recientemente
digitalizados y disponibles en la Biblioteca Digital de la universidadrieeiz6 el valorhistorico
y de autenticidady se almacenaron cada uno derlamerogjue aun se encontraban suetosin
estuche de cuatro solapaslividual, para luego guardarlos de manera agrupada en una caja de

conservaciérelaborada por el taller de encuadernacion.

A modo deantecedente,re1990, la Universidad de Chile como institucion custodia
encomendo una capacitacion al CNCR para poder conservar de manera apropiada las colecciones

patrimoniales del Archivo. Mujicat al, (1997) sefialan que:

A partir de este proyecto el taller de encuadernacion recibe periodicamente encargos de
diversas instituciones para la confeccidn de este tipo de contenedores especiales, situacion
gue ha sido un aporte importante para los conservadores de otras entjdemhes no

cuentan con un servicio especializado de este (jjpé4)

La elaboracion de contenedores de conservaci@il d& de hoyina accion contemplada
a realizar por cada objeto que se interviene en el laboratorio de consenadbchivo Central
AB de la Universidad de Chilele esta manera se previene la incidencia de factores ambientales
como agentes contaminantes causantes de suciedad superficial y la acidez porcantacts

materiales afectados

2.2.3 Reemplazo de costuras

Hay ocasiones, en que a las publicaciones que son tratadas como objeto Unico deben hacerse

50 publicacién periddica chilena que tuvo una importante relevancia en el siglo XX, especialmente en el &mbito de los
derechos de las mujeres 'y la  participacion politca  en Chil®Recurso  digital:
https://bibliotecadigital.uchile.cl/permalink/56UDC_INST/1rhgcaj/alma991001066889703936
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reemplazo de costura, ya sea porgue las anteriores o las originales estan rotas o posple éstas
vuelven causantes de sdsterioros Sobrela reencuadernacio@ruz Pérezet al, en el libro
Conservacién de libros encuadernados a la rus{@@24) indican quefif € ho deberia ser un
proceso que se realice de manera automatica e indiscriminada, sino ser el resultado de un proceso
de valoracion que tome en cuenta las caracteristicas particulares de este tipo de libros, asi como su

us o Yy c o28)sAlglnbsaspeciogpque recomiendan tener en cuenta son:

-Si es necesario sustituir la costura original de un libro y éste esta en cuadernillos, se debe
optar por una costura de cuadernillo y nunca utilizar una costura pasada

-Si el libro tiene hojas sueltas, valorar el estado de conservacion del papel del cuerpo para
elaborar una costura que requiera perforar las hojas (pasada o aserrada).

-Conservar la forma del lomo original, que generalmente es recto.

-Utilizar todos los materiales de la nueva encuadernacion con el hilo, o direccion, de la fibra
paralelo al lomo, para evitar cualquier deformacion futura.

-Nunca refinar los cantos, aunque estén barb4pag)

Por su parteYifias & Vifias(1983) sefialan que

Lo masadecuado es respetardasturaprimitiva, pero si esta deteriorada oliero fue
descosido para el tratamiento de las hojas, serd necesario renovar el lcbsideva
costuraimitara la estructurade la antigua,aprovechandsus orificios Preferentemente
usaremos hilo de lino y cafiamo (este&mo muy indicado para nerviogunque siempre
buscaremos materiales similares a los primitij®d. Si la primitiva costura es inadecuada

por no permitir la apertura del libro o aumentar excesivamente el tamafio del lomo,
deberemos sustituirla al menos funcionalmente, pero siempre dejando constancia de la

costura original(p.58)
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Rodriguez (2025¢xpone que para las encuadernaciones de biblioteca existe una extensa
bi bl i ograf 2 a| &J®molestanteplas £3pécificcdadgsra fia encuadernacion de un
volumen o acervo determinadesultan de los recursos, de las peculiaridades de la unidad o
conjuntodocumental y de la entidad custodia o posedédord p . 3 18 ) . nl®publicagm par t
La Reparaciéon de los Libros.f) realizada por la Direccion General de Bibliotecas de México
(p.20:22), recomiendan la costura cruzadanoouna opcion para unir cuadernillos. La costura
cruzada eka costura de cuadernilldenominada tambiéncuadernaciéfiancesala cual permite

una apertura libre del material en 180 grados.

2.2.4Combinacién de métodos

Actualmente, en la Hemeroteca Nacional de México (HNM) lo que hacen es combinar
ambos métodos; la encuadernacién conjunta y la conservacion como objetcAtaidoaura
Peniche (2025) en su articulaa conservacion de revistas cientificas: una estrategia para

promover su trascendengimdica que:

Debido a que seciben dos ejemplares de cada publicacion periodica, uno deélaifesjo
«originabs, se encuaderna con tapas rigidas de cartorrgaubrimiento de tela keratol; se
doran en el lomo el titulo, fechdygar de publicacién, asi como el nimero de sistema. El
segundoejemplar se dispone con el mismo numero de ejemplares quelushen

encuadernado, pero resguardados en el interior deajede polipropilendp.144)

Asi, el tomo que contiene los distintos volimenes es el que se entrega a los usuarios
consultantes, mientras que el otro se preserva de manera integra. Claro esta, que esto puede ser
posible siempre y cuando haya mas de una copia de cada publicacioal &m aolecciones

patrimoniales heredadas y/o donadas no suele suceder.

Si bien, cada institucion tiene sus criterios de resguardo para este tipo de publicksones,
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decisionesdeben ir en favor de la preservacion de la obra en tanto al respeto a la originalidad e

integridad material para que no afecte la interpretacion de su contexto historico.

2.CriterComsedevnaciommoapkiccades bibliogrg8ficas

Segun Mufioz Vifas (201 ds papeles mas afectados son los fabricados industrialmente
entre 1875 y 1950, y, en general, aquellos en los que ha prevalecido el uso de pastas mecanicas
fuertemente lignificadas y el encolado de colofonia( p. 198) . Los cambi os
produccién del a partir de la mitad del siglo XX marcan un antes y un después en su composicion
guimica, elevando su resistencia. En diversas guias de consulta de colecciones bibliograficas se
hace hincapié en ques libros previos aierta fechano estan dispables apréstamo. Sin ir mas
lejos, en el Instructivo para Uso de Servicios de Biblioteca del Archivo Central Andrés Bello de la
Universidad de Chilese indica que para pedir libros a domicilio este debe cumplir con la condicién
de ser un libro editado / publicado desde 1950 en adelante. Esta es una clara politica de resguardo
para la conservaciopreventivade colecciones vulnerables ante la manipulacibn de manos

inexpertas.

El interés por el resguardo de los libros y soportes de informacion es rdenota.
publicaciénHistoria del libro en Childalma y cuerpoyle Bernardo Subercasedg@000) se hace
mencion a utistadode indicaciones para el uso y manejo de los libros presentes en los catalogos
de la antigua Biblioteca Turriana de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Mérictatan
del siglo XVIII, acaso se trasgde los capitulos de un manual pEr@onservacién preventiva de
colecciones bibliografica€itandolas traducciones al espafiol de José Luis Martiicezca del

uso del libro indica:

I. No lo tengas por esclavo, pues es libre. Por lo tanto no lo sefiales con ninguna marca.
II. No lo hieras ni de corte ni de punta. No es un enemigo.
lll. Abstente de trazar rayas en cualquier direccion. Ni por dentro ni por fuera.

IV. No pliegues ni dobles las hojas. Ni dejes que se arruguen.
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V. Guardate de garabatear en las margenes.

VI. Retira la tinta a mas de una milla. Prefiere morir a mancharse.

VII. No intercales sino hojas de limpio papiro.

VIIIl. No se lo prestes a otros ni oculta ni manifiestamente.

IX. Aleja de él los ratones, la polilla, las moscas y los ladronzuelos.

X. Apéartalo del agua, del aceite, del fuego, del moho y de toda suciedad.
Xl. Usa, no abuses de él.

XIl. Te es licito leerlo y hacer los extractos que quieras.

Xlll. Una vez leido no lo retengas indefinidamente.

XIV. Devuélvelo como lo recibiste, sin maltratarlo ni menoscabo alguno.
XV. Quién obrare asi, aunque sea desconocido, estara en el album de los amigos. Quién

obrare de otra manera, sera borrddd 8. 9 )

Actualmente existen a disposicion una gran variedad de manuales de conservacion para
colecciones, elaborados postituciones yprofesionales competentes que proveen de indicaciones

y sugerencias para la optimizacion de los acervos patrimoniales.

2.3.1 Condiciones ambientales

En cuanto a las condiciones ambientdtEsniveles 6ptimos de temperatura de los recintos

gue albergan colecciones bibliograficas dethectuar entre lod6 y 21°C. Ogden (2000), sefiala

que:
Frecuentemente se recomienda mantener una temperatura estable no mayor de 21°C y una
humedad relativa estable entre un minimo de 30% y un maximo de 50%. Una investigacion
reciente indica que la humedad relativa en el punto mas bajo de este rango dsepreferi
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dado que el deterioro progresa a una tasa mas lenta. En general, sera mejor mientras menor

sea la temperaturfp.68)

Por sul p@NCR, aetrav®sCudaalda Bgkl ic@a@lied N os
indica que en bibliotecas y archivos con dive.l
| as condici ones ambédeonrtraelsepso nrdeecno nae nuchaad aHsu nie d a d
de 45 a 55% y una t empe r @aracordrolas estosrnieelgbpeenirl 8 AC y
la aparicidon de insectoss necesario contar con sistema denonitoreoy registrode emperatura
y humedad relativa comermohigometro ydataloggeresto permite hacer un seguimiento de las
variaciones con respecto a las épocas del afio, para asi realizar acciones para conseguir un ambiente

estable.

Como complemento se sugiere contar con equipamiento que asegure la regulacion de la
temperatura y lshumedad, comaleshumidificadores y enfriadoreBl Centro Nacional de
Conservacion y Restauracion CNCR (2023) indica con respecto a los depositos de colecciones

patrimoniales, que:

Es fundamental que los recintos permitan la circulacion constante de aire. Para ello es
recomendable generar ventilacién cruzada o la utilizacion de equipos que produzcan
circulacion de aire forzada. No es recomendable el uso de aire acondicionado, pues su
mantencion y altos costos de operacién suelen inhabilitarlos y los depdésitos pierden el flujo

de recambio de air¢p.14)

Debe prevenirse, ademas, la presencia de agentes contaminantesaiorido de azufre,

los 6xidos de nitrdgeno, los perdxidos y el ozono, debido a que

[ é tatalizan reacciones quimicas nocivas que conducen a la formacion de acido en las

colecciones. Esto constituye un problema muy serio para el papel y el cuero, que son
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particularmente vulnerables al dafio causado por acidos. El papel se decolora y se torna
friable, y el cuero se vuelve débil y quebradizo. Las partiGwdapecialmente el hollin

desgastan, manchan y desfiguran las coleccig@gslen, 2000, p.690)

La iluminacién también es un factor importante y a conside@retodo cuando las
colecciones no se encuentran dentro de guardas de conservacion de primer nivel que las separen
de la incidencia lumin&. Eneste sentido Al as recomendaci ones gener
gue los niveles de iluminacién no deberian exceder los 55 lux para los materiales sensibles a la luz,
entre el [(Qoden, 8.12000, p.§8kguetemitan baja o nula cantidad de calor y radiacién,

como las luces LED.

2.3.2 Almacenamiento

En cuanto al espacio depdsito o sala, se recomienda que las estanterias sean de dimensiones
adecuadas en cuanto a las dimensiones de los materiales a resguardar, para asi evitar que rebalsen
la superficie. En el caso del resguardo de periddicos de graensiin que se encuentren
encuadernados, preferiblemente deben ubicarse de manera horizontal y apilados en grupos que no
sobrepasen | oEncuario adosmejelnplares sueltos, evifar agruparlos con cordeles
0 con cintas textiles. Usar, en cambiajas de dimensiones suficientes para evitar dolidleces
(Peniche, A., Rodriguez, A. 20242f).

En laGuia Metodoldgica para el Disefio de Depdsitos de ColeccideleSNCR (2023),
se sefiala qué| € ps fundamental reducir al minimo toda fuente de humedad cercana, por lo
tanto, se espera que un depdsito no colinde con recintos que posean cafierias, llaves de agua,
desagies,et (p. 15). As2 mismo, se debe considerar
de suciedad superficid] é Jos pisos de los depdsitos de libros se deben mantener lo mas limpios
posible, aspirandose. No es recomendable barrer ya que esta practica tiende a levantar y dispersar
elpovdd ( Ogden, 2000, penlngidse conlnpaio s i aspiradera. Jumte b

con estas acciones de limpieza se debe mantener un comportamiento adecuado que se traduzca en
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no ingerir comidas ni bebidas dentro de estos espacios ya que los residuos son fuente de atraccion
para plagas y microor gani ® gomtarconbmplamparh eombatirn a ¢
plagas de roedores, murciélagos y palomas o insectos que pudieran afectar a sus dependencias y

especialmente a los depésitos de coleccim(@srdero, Let al, 202, p.35)

Las guardas de conservacion son un dispositivo imprescindible para la preservacion de
coleccionegatrimonialesdebido a quese constituyen como la primera cage proteccion que
tiene el material con respecto al exteriéstas consisten esobres, carpetas, estuches y/o cajas
elaboradason materiales estables, libre de agidtel i g nEnrcwanto afios adhesivos y cintas
para fabricar carpetas, sobres y cajas, deben ser quimicamente estables y de materiales que no
manchen ni produzcan dasi@gden, 200, p.244)Se recomienda que el primer nivel de guarda

de publicaciones de menos de 2,5 cm de espesor sean los estuches o camisas de 4 solapas (Fig.15).

Figura 15
Estuche o Camisa de conservacion para volimenes delgados

Nota lzquierda llustracion elaborada por Margaret R. Brown, tomadaEtleManual de
Preservacion de Bibliotecas y Archivos del Northeast Document Conservation ,C0Q6¢

p.252.Derecha Fotografia y elaboracion por Flores, L. (2025).

Sherry Guild, en el recurso electroni€uidado de Objetos de Papeel ICC (2018),
recomi end s objetas aea phpelr acidos separados o aislados de los objetos de papel
adyacentas Para esto una solucion seria utilizpapel barrers, el cual tiene una reserva alcalina

ficapaz deneutralizar los gases acidos de la atmosferg De L e r,20155@3171).2 n, A.
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Con respecto a las cajas, Richard HortonizeManual de Preservacion de Bibliotecas y
Archivos(2000) sefiala questasi € dpfrecen a los libros soporte estructurgrgteccion contra
el polvo, la suciedad, la luz y el dafiecanicdé ] deben ajustarse al libro con precision. En caso
contrario no se logra el soporte requedi¢im248-249). Existe diversos tipos de contenedores que
se pueden realizar pazabrir los materiales bibliograficos de manera completa, como por ejemplo
la drop-spine box también conocida conatamshello de doble bandejéFig.16). También pueden
confeccionarse estuches protectores como el mqutelee boxel cual suele usar un cierre de

lienzay arandelgFig.17) ola caja de una sola pieza con solapas en las es@kigds).

Figura 16
Caja modelo drogspine, doble bandejaaamshell

Nota lzquierda llustraciones elaboradas por Margaret R. Brown, tomadail déanual de
Preservacion de Bibliotecas y Archivos del Northeast Document Conservation ,CZ0Q6r
p.248 Derecha Fotografia y elaboracion por Flores, L. (2024).

Figura 17

Estuche phase box

Nota lzquierda llustraciones elaboradas por Margaret R. Brown, tomadasl déanual de
Preservacion de Bibliotecas y Archivos del Northeast Document Conservation ,C0Q6¢
p.248 Derecha Fotografia poHenry Heberttomada déreservation Undergroun¢R016).
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Figura 18

Caja de una sola pieza con solapas en las esquinas

Nota llustraciones elaboradas por Margaret R. Brown, tomadgs$ idanual de Preservacion de
Bibliotecas y Archivos del Northeast Document Conservation Geti80, p.34-255

2.3.3 Manipulacion

En cuanto a la manipulacion de materiales bibliograficos, esta debe ser realizada de manera
cuidadosa para evitar arrugas, mehcontabt@adrectp d e s g
con las manos también implica la transferencia de aceites, sales y, posiblemente, pequefias
cantidades de suciedad de las yemas de los dedos, que se acumulan con el tiempo y deforman el
objet®d. Al tomar y manipular los materialese deben emplear ambas manos, previamente
higienizadas y secaggo con guantes de algodd#l traslado debe planificarse y hacerse de manera
lenta.Para manejo y exhibicién de ejemplares encuadernadosseé debbel t ar una apertu
excesiva, por un lado, y, por el otro, promover el empleo de atriles que consideren las dimensiones,
el peso y la apertura méaxima del volumen: se recomiendan los de tipo almohada, con apertura
m8& xi ma de (PanhiGhe d\r, Rodrigweed A. 20242f).

Al momento de su limpiezaabitual los libros deben mantenerse cerrados peaitar que
el polvo ingrese al interior de las pagin@gden (2000) sefala géid pafio limpiador magnético
espreferible porque no contiene quimicos u otras sustagoagpodrian quedarse en los liliros

(p.241). También puede utilizarse

[ € bnabrocha de cerdas suaves para barrer el polvo del libro hacia la boquilla de la
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aspiradordé ] los libros deben sacudirse o cepillarse en direamidiraria al lomo de la
encuadernacién para evitar empugapolvo hacia el mismo. La parte superior del libro,
guegeneralmente es el area mas sucia, debe limpiarse priomeggo;se procedera a limpiar

el resto del libro(p.242)

Se recomienda que la aspiradora sea de baja succién y que los utensilios de limpieza como
la brocha y los pafios sean de uso exclusivo para los libros y a su vez higienizados y reemplazados

de manera periddica.

2.3.4 ldentificacion

La identificacion de los libros mediante signaturas topograficas es una accién propia de las
bibliotecas, sin embargo, esto también puede ser causante de deterioros significativos. Las etiquetas
autoadhesivas fAtienden a labébras del papeloorcastainayde lani gr a
cartera, produciendo deterioro que se manifie
(Cruz, X et al, 2024 p.18). Es por ello que para las publicaciones patrimoniales se aconseja
utilizar materiales conatidad de conservaciotyna opcion es elaborar una etiqueta colgante de
cartulina libre de acido adosada a un hilo de algoddn el cual se posa entre las paginas del libro, o
bien una camisa daylar que envuelva a la publicacion y sobre la cual se adhiera el marbete con
la informacidn relativa. En ocasiones en que el material se encuentre almacenado en una guarda de

conservacion, la informacion del contenido debe ir anunciada en una parte vigisla.de

2.3.5 Digitalizacion

Cuando los materiales no pueden disponerse a consulta presencial, ya sea por su antigiedad
y valor historico o por su vulnerabilidad fisica, se debe contar con un respaldo digital para su
revision remota, de esa manera se respeta el criterio deasmespel material cumple con el

propésito para el que fue creado y su contenido se diviwgarre (2006) sefiala que:
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La digitalizacion es un proceso de cambio de formato orientado al respaldo de originales y
a facilitar el acceso. No debe considerarse en ninguno de los casos como una solucion
definitiva a los problemas de conservacion de los materiales originales eseserias

colecciones. Una buena digitalizacion puede evitar futuros deterioros causados por la
manipulacion excesiva de los originales, pero no garantizara su permanencia definitiva en

el tiempo (p.31)

Para la realizacion de esta laboiseen pardmetros estandarizadper distintas
institucionesa nivel nacional e internacionalotivados por un llamado por parte de la UNESECO
para tomar medi das, 0 ericeanmadasa presergat ef pattinogiddmital, y p C
gue tengan en cuenta el grado de urgencia, las circunstancias locales, los medios disponibles y las

previsionesde fututo ( 200 3) .

En cuanto a experiencias internacionales, el Servicio de Reproduccion de Documentos de
los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y el Deporte de Espafa, a través del documento
Directrices de digitalizacion para archivo de seguridg@023, p.3)s e f al a regolueén Al a
estandar para texto impreso y manuscrito en tamafos inferiores?a@a2le 300 ppp . L a
digitalizacién debe realizarse a color, y en cuanto al formato de preservacién, debe preferirse TIFF,

mi e nt r ares fogmates (JPG, PDF, etc) se reservan a copias de trabajo

A nivel local, b Biblioteca Nacional de Chile, a través del documeagstion de
Colecciones Digitale€008), sefiala que los procesos de captura que se llevan a cabo son mediante
digitalizacién con escéner, yfoma directa; con camara digital montada en soporte estatico con

luces especiales (p.3RobertoAguirre, en el articuldEstandarizacion de procesos de captura

SICarta sobre la preservacion del patrimonio digital (15 de octubre de 2003). Paris, Francia.
https://lwww.unesco.org/es/legaffairs/chartefpreservatiordigital-heritage

52El tamafio A2 mide420 x 594 mm es decir, 42 x 594 cm y16,5 x 23,4 pulgadas
https://www.adobe.com/uk/creativecloud/design/discoveidaaat. html
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digital en la Biblioteca Nacional de Chilgublicado por la Revista Conser{2006)indica que

patrimonial del material analogo, estado de conservacion del material original, y demanda de uso

del

mat eri al ang§8Il og oEnysualtiedlo, Agwre oarasterizados rgaitetiales 0

de trama (imagenes, textos de periédicos, revistas, libros, etc.) en dos grandespgrapos

desarrollar su metodologia de preservacion digital

1° Materiales en mal estado de conservagi6mle alto valor patrimonial y/o gran demanda
de uso: Estos deberan digitalizarse en alta resolucién para crear un archivo master a partir
del cual se realicen las copias necesarias para su utiliz&eiGescala 1:1, resolucion de
captura 300 dpi formato Tiff (Tagged Image File Format) sin compresion, color, escala de
grises o bitonal segun sea la necesidad del caso.

2° Materiales en buen estado de conservagdimde bajo valor patrimonial y/o baja
demanda de usd®eberan ser digitalizadan baja resolucion, con calidad de copia de
publicacién. Su calidad de impresion debe ser en escala 1:1 con resdriciotura 300
dpi, formato Tiff sin compresion, color o escala de grises segun sea la necesidad del caso.
Su calidad paraatalogo automatizado o wekebe ser emesolucion de 150 dpi con
dimension espacial de 750 x 550 pixeles en formato Jpeg (Formato de prefidoldar
de compresion por interpolacién) en color, escala de grises o bitonal segun sean las

necesidades de cada ca§034)

Por su parte, eArchivo Nacionalde Chile, enla resolucién exenta que aprueba el

Procedimiento para la Elaboracién de Microformas Mediante la Digitalizacion de Documentos

Originales en Soporte Papé2025), sefiala ciertos parametros en cuanto a la captarpueden

servir como referencia;

Al as condiciones de | a digitalizaci-n se dete

(F

a) Los documentos deben ser capturados respetando su estructura original en una escala de
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1:1 y manteniendo el mismo sentido de la lectura.

b) Se debe asegurar la captura integra de todos los detalles del documento original,
tales como signos de puntuacion, graficos, firmas, timbres, entre otros.

¢) No incluir ningln signo o marca que no figure en el documento original.

d) La resoluciéon minima de captura es de 300 pixeles por pulgada para documentos
en blanco y negro, color y a escala de grises, de acuerdo con las caracteristicas del original.

e) Utilizar la profundidad de bit de acuerdo con las caracteristicas del documento
original.

f) No se debe incorporar ningun elemento digital que pueda alterar la imagen o el
contenido del documento, tales como sellos de agua, timbres u otros.

g) Se debe verificar que la imagen no contenga puntos, rayas o manchas generadas
por el dispositivo de captura.

h) En caso de que el documento original esté compuesto por mas de una pagina, con
el total de imagenes electronicas se generara un Unico documento multipdgina que

contendra todas las paginas declaradas en el Acta de Ap§stid)a

Es peciso mencionar queneel ailo 2024, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de
Chile, publicé laEstrategia Nacional Patrimonios Digitales 202029 en dondesemanifiestda
intencién de contar con un modelo de gestion hacia el afio 2029 sobre la generacion, preservacion,
acceso Yy difusion de los patrimonios digitales a nivel faiseste documento revelan que las
medi das del pl an de acci-n en el 8§ mlaborroy d e |
socializar lineamientos para la digitalizacion de patrimonios angléamtando la creacion de
criterios de priorizacion y estandares de calidafibrtalecer la disponibilidad de infraestructura,
equipamiento, recursos innovacion tecnologica para apoyar los procesos de digitalivacion
(p.45).Se declara que entias proximas acciongmra la implementacion de esta estrategia estan

el generar guias técnicas para los procesos de digitalizacion en instituciones patrimoniales publicas,
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manuales de estandares de digitalizacion diferenciados por tipos de patrimonios, proveer asistencia
técnica a nivel nacional para apoyar estos procgs@snover instancias de formacion y
capacitaciorpara estos finepotenciar la investigacion y utilizacién de herramientas tecnolégicas
para facilitar la digitalizacién, y promover la disponibilidad de recursos humanos y financieros para
estas labore.4546).

2.3.6 Un ejemplo de aplicacion

Un ejemplo de aplicacién de estos criterios se refleja en el trabajo de la Biblioteca Nacional
de Espafia con respecto adaleccion de folletos de Hispanoamérica y Filiptagroyecto de
preservacion que consistié en restaurar y conservar una serie de publicaciones no periédicas del
siglo XIX que se encontraban en condiciones de vulnerabiliefaduanto a las caracteristicas del

material, Luz Diaz sefiala que:

De factura rapida y barata, los folletos presentan una estructura simple compuesta por un
conjunto de folios unidos entre si, que se cubren con una cubierta de papel en la que suelen
aparecer los datos de la publicacif@ ] Por su parte, también son varias las técnicas
utilizadas para unir los folios. Mayoritariamente, se organizan formando cuadernos cuya
union varia de unos ejemplares a otros, siendo las técnicas mas utilizadas lacmstura

hilo o de alambrey el encolad. Métodos que también se wédn para unir las cubiertas al
cuerpo del folleto(2018)

El trabajo realizado sobre este material consisti6 en ejecutar tratamientos de restauracion
para lograr su estabilidad fisipara permitir su manipulacion, y asi facilitar un eventual proceso
de digitalizacion. En cuanto al almacenamiento, la coleccién fue trasladada al depdsito con las
condiciones ambientales adecuadas, waadolletose protegiGen una carpetde conservacion

individual para luego albergar los conjuntos en una guarda de segundo nivel.

S3https://www.bne.es/es/blog/bldme/colecciorde-folletos-de-hispanoamericg-filipinas-un-proyectede-
conservacion
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CAPCTWLIOESARROLL®OPDECACI EN PRCCTI CA

3. 1ldenti fiinca&cialin

Con fines deegistrarel estaden el que ebbjetoha sido recibid@s que seealizado una
documentacion visual tmaterial con camara fotografica de 64 mega pixeles del dispositivo movil
Oppo Reno 7sobre caja de luz con fondo liso de color blaffigpl9-26). Se presentafiotografias
para caracterizar cada volumen que conforma el Tomo Il Bébleoteca Econdmicaasi como

una Ficha de Identificacién inicidel conjunto completéTabla4).

Figura 19

Volumen 25, anverso y reverso

Nota: Registro por Flores, .l(2025) Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.
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Figura 20

Volumen 26, anverso y reverso

“nnmmw ‘n"a'nnn

Nota: Registro por Flores, .l(2025) Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

Figura 21

Volumen 27, anverso y reverso

‘nammwm “n'n'mmm

Nota: Registro por Flores, .l(2025) Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.
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Figura 22

Volumen 28, anverso y reverso

Nota: Registro por Flores, .l(2025) Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

Figura 23

Volumen 29, anverso y reverso

‘nnmmwm “n"nnmw

Nota: Registro por Flores, .l(2025) Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

91



Figura 24

Volumen 30, anverso y reverso

“nnmmn ‘n'n'nmn

Nota: Registro por Flores, .l(2025) Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

Figura 25
Volumen 31.1 anverso y reverso

Nota: Registro por Flores, .l(2025) Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.
92



Figura 26

Volumen 31.2, anverso y reverso

Nota: Registro por Flores, .L(2025) Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.
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Tabla 4

Ficha ID inicial - Biblioteca Econémica, TOMO III.

Numero de inventario: E Ch 869.44 C933S 1967

Clasificacion: Historia- Libros

Coleccion: Domingo Edwards Matte

Titulo: Biblioteca econémica, Tomo Il

Creador (autor/editor) Domingo Urzla Cruzat (editor)

Fabrica: Imprenta Econémica

Lugar de creacion: San Pablo 1157, Santiago de Chile

Fecha de creacion: 1904

Descripcidn Fisica: Conjunto de &olumenediterariosen formato cuadernilloectangular

y orientacién verticalDe encuadernacion ristice costura pasada
encolada al lomdos de ellos se encuentrewsidosalcm de su borde
lateral izquierdo con hilo blanco, y seis con alambre galvaniz
Impresos con tinta negra, titulos centrados y texto justificado s
papel de pastde maderacolor marrén. La primera pagina de ca
volumenposee un ornamento impreso en negro en su borde supe

Dimensiones: 19,5 x 13,5 cm 262 paginasen total
Técnica: Impresa industrialmente con tinta negra en papel de gastadera.
Contexto de Uso: Publicaciones periédicade recopilacion literaria correspondientes

Tomo Ill, de distribucidonquincenal mediante venta directa en
principales librerias de Santiago a un coste de 20 centavos.

Ubicacién: Armario del Laboratorio de Conservacion y Restauracion del Arck
Central Andrés Bello.

Forma de adquisicion: Donacion

Procedencia: Domingo Edwards Matte

Fecha de ingreso al Archivo: 1965

Registrador: Laura Flores Moraga

Nota Elaboracion propia con los campasigeridos en el Manual de Documentacion de

Colecciones Patrimonialelel CDBP.
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3.A2n8lamliiscados al :objeto de estwudio

3.2.1Anélisis técnicoi material

Con el objetivo de comprender de mejor manera la composicién del soporte y los elementos
sustentadodel Tomo Il de laBiblioteca Econémicaes que se ha realizado un analisis técnico

material(Tabla 5) complementadoon un registrdotografico(fig.27-29).

Tabla 5

Analisis técnicd material: BibliotecaEcondmica, Tomo lll.

Material del soporte: Papel de pastde maderanecénicdfig. 27).

Formato: Rectangular vertical
Espesor hojas 50 micras
Dimensiones 19,5cm x 13,5¢cm

Tintas y elementos Tinta negra de impresion, anotaciones a mano con lapiz grafito, marcas ca

sustentados de color rojo(fig.28).

Elementos adicionales Hilo blanco(fig.29), alambre negr¢fig.30) cinta adhesia (fig.32).

Técnica de fabricacién Los volumenes estan encuadernados con la técnica rdeticasturgpasada y

del objeto: encolada en el lom&ada volumen estd compuesto por cuatro cuadernillos.
cuadernillo se compone pan pliego de papel plegado en cuatro al que lu
cuyos pliegues superiores (cabeza) luego son cortados formando
irregulares llamadogbarbas. Los cuadernillos estan encolados en el Idfigp
33) y unidos con hilo de algodén blanco (vol. 25 y 26) y alambre negro (vo

28, 29, 30, 31.1, 31.2)
Nota: Tabla de elaboracion propia, por Flores(2025).
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Figura 27
Fotografia de la superficie del papd¢ pasta de madera

" B g
Nota: Registro por Flores,.[(2025 Camara microscopic@ppo Reno 7Archivo Central Andrés

Bello, Santiago, Chile.

Figura 28

Fotografia de los elementos sustentados

Nota: De izquierda a derecha, tinta negra de impresion, lapiz grafito, lapiz de color rojo. Registro
por Flores, L(2025)Camara microscopid@ppo Reno .7Archivo Central Andrés Bello, Santiago,
Chile.
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Figura 29
Detalle del tipo de costurpasadacon hiloblano

Nota: Costurapasadaon hilo blanco sobre volume® por anverso y reversRegistro por Flores,
L. (2025). Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

Figura 30
Detalle del tipo de costura con alambre negro

Nota: Costura con alambre sobre volumen 27 por anverso y refReagistro por Flores,.[(2025).

Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.
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Figura 31
Detalle de cinta adhesiva
?"" "',-/7’,2" iy
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Nota: Cinta adhesiva eprimera pagina delolumen 25Registro por Flores, .L(2025). Archivo

Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

Figura 32

Detalle del lomo de uno de los volumenes

Nota: Se aprecia la disposicion de los 4 cuadernillos que componervaadaen Registro por
Flores, L (2025). Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

3.2.2 Prueba de permeabilidad

El objetivo de este analisis es determinar la resistencia del papel ante el contacto con el
agua destilada. Para ellosseccionan 3 superficies representativas del conjunto correspondientes
al volumen 31.2 (hoja de portada, hoja del interior del cuerpo y hoja de color aiasg)o se
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dispone de papel secante por el reverso y se aygitgotariouna gota de agua destiladig. 33)
cronometrandel tiempo de su absorcioBe observa quemto en la tapa como en la hoja de
interior el agua se absorbe en un tiempo de 3 minutos, mientras que en la hoja que presenta un

color diferente al conjunto el tiempo de absorcién es de 1.30 minutos.

Figura 33
Prueba de permeabilidacbn agua destilada

Nota: Detalle de gota de agua destilada sobre la superficie del papel. Registro por HAo25)L
Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

3.2.3 Prueba de solubilidad de tintas

El objetivo de este andlisis es determinar la reaccion de los elementos sustentados ante el
contacto con el agua destiladédcohol etilico 9% y acetona puréfig. 34). Se decide probar con
agua y alcohol como posibles solventes para tratamientos de estabilizacion y limpieza, mientras
gue la acetona es testeada para utilizarse en la remocién de cintas adhalsomso la prueba
de permeabilidad, sdéispone de un trozo de papel secanmsonpor el reverso de la hoja y se
aplica una gotae cada soluciosobrediferentes areas que presenten tinta negra, lapiz grafito y
lapiz de color rojo. Se observa su reaccion y se presiona con otro trozo de papel secante para
verificar si es que la tinta migra a este nuevo sop@Gaeno resultado, sefuerzague ni la tinta
negra de impresion ni el lapiz grafito reacciokao o mpr oband o ,gnientrasqqueaeb i | i d:
pigmento dellapiz de color rojo migra levemente hacia el papel secante ante el contacto con

acetona puréfig. 35). Se concluye que ladementos sustentados son resistentes ante tratamientos
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acuososEn el caso de la acetomsta podra ser utilizada en la remocién de cintas siempre que no

exista presencia de pigmento rojo, el cual no se considera eliminar.

Figura 34

Prueba de solubilidad de tintagplicada al volumen 28

Nota: Frascos de solventes con gotario: Agua destilada, Alcohol etiticy Acetona Pura.
Registro por Flores, .L{2025). Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

Figura 35

Prueba de solubilidad con acetona pura sobre lapiz de color rojo

Nota: Detalle de migracion de pigmento de lapiz de color rojo hacia el papel sédagitero por
Flores, L (2025). Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.
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3.2.4Test de pH inicial

Para conocer el grado de acidez del papel y poder determinar su tratamiento, serrealiza
pruebas de pH en todos los volimenes del Tomo Ill. Para ellertgagua destilada en upkaca
Petri de vidrio en la que se sumiergnlas tiras reactivas de pH marca Macheré&agel (MN)
(fig.36), para luego posarlas sobre la superficie del papel, procurando situar detras de este un trozo
de papel secante. Se esperan 15 segundos y se retira la bghtlaagécando en su lugar otro
trozo de papel secant®n pes@ara evitar un frente de secadlmego se compara apariencia
resultante con la columna de referenmmsente en el envase del produtcts resultados arrojaron
gue losvolumenes 25, 26, 27, 28, 29, 3B¥1 poseerun pH 5, mientras que el volumen.31

tieneun pH 6. Ambas cifrasorresponden a un nivel de pH acido.

Figura 36

Materiales utilizados para la realizacion del test de pH

Nota: Placa PetriPiseta con gua destiladaTiras de pH MN.Registro por Flores, .L(2025).

Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.
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3.2.5 Test de adhesivos

Con el fin de determinar el adhesivo mas adecuado para utilizar en las intervenciones de
unién de rasgados, bisagras e injertos es que se hicieron pehvésa cualquier tratamiento de
lavado,con los tregipos de adhesivos utilizados con regularidach estos finesn el Laboratorio
de Conservacion del Archivo Central Andrés Befltmidon de trigo 1:3 en agua destiladduicel
G al 3% en agua destilada y Metilcelulosa al 2% en agua destilada. Para afdic&e&on un
pincel finouna pequefia cantidad de cada uno sobre la superfidemete disponiendo bajo este
un trozo de entretela seguido de papel secante, en el cual se rotula el adhesivo correspondiente a
cadaaplicacion Se deja secar y se observa el resul{figo37), el cual indica que el Aimidon de
Trigo una vez seco, su aparienemopaca, similar a la superficie del papehque deja uteve
frentede secadoEn cuanto aKlucel G su apariencia es opaca, pero levemente mas oscura a la
superficie del papel no deja barrera de secadrar Gltimo, la Metilcelulosa seca de manera opaca
y mas oscura a la superficie del pgpseh embargo su apariencia es uniformeydaja barrera de

secada simple vista

Figura 37

Adhesivos secos sobre la superficie del papel

Nota: 1; Almidon de trigo, 2; Klucel G, 3; Metilcelulosa. Rstyo por Flores, L(2025). Archivo
Central Andrés Bello, Santiago, Chile.
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3.Bi agndetli Est ado de Conservaci - -n

Mediante una revisiénorganolépticadel material detectaron diversas patologias
caracterizadas en utabla dedlteraciones ydeterioras generalTabla 6) Asimismo, se realizaron
tablas de deterioro individual por cada volumen especificandp & paginas en donde se
visualizan las patologi3s Los campos corresponden a los utilizados en las fichas de diagndstico
del ACP del Archivo Central Andrés Bello, incorporandfectacioneslescritas en eAtlas para

la identificacion dedeterioros en documentos textuadies Archivo General de México (2001).

Tabla 6
Tabla deAlteraciones y Bterioros,Tomo Il Biblioteca Econdmica.
Alteraciones / Volumenes
Deterioros 25 26 27 28 29 30 31.1 31.2
Abrasién - - - - - - - -
Adhesivos X X X X X X X X
Amarillamiento X X X X X X X X
Arrugasy/o pliegues X X X X X X X X

Ataque biol6gico - - - - - - - -
Carbonizacion del papel
Cinta adhesiva
Corridas (sangrado de tinta) - - - - - - - -

Deformacion - - - - - - - -
Desprendimiento - -
Desvanecimiento de tinta
Deyeccién - -
Elementos metélicos
Faltantes
Foxing
Frente de secado
Friabilidad
Hojas sueltas - -
Galeria - -
Lapiz de color
Lapiz grafito
Laxitud - -
Mancha
Microorganismos
Oxidacién de elementos metalict
Perforaciones
Pulverulencia
Rasgados
Suciedad superficial
Otros

>

X

X

x|
x|
|
|
x|

|
|

XX
XX
XX
XX
XX

XX |
XX |

XXX
X

xl
X |
XX |
XX |
X |

X
X
x|
X
|
X
|

|
|
X([X|
|
x|
|
XX

XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |

XX |X|
XXX

>4 Revisar Tablas de deterioro por volumen en Ar&xo
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Segun la informacion levantada, se despliega a continuacion una tabla que recopila la
cantidad total de paginadectadason las alteracionedéteriorosobservadoy el porcentaje con
respecto a las 262 que conforman el Tomo Ill dBildioteca Econdmicaacompafado de un

registro fotografico representativo

Tabla 7

Cantidad de paginas afectadas segun alteracion y/o deterioro

Cantidad Cantidad de

Alteraciones / . Registro Alteraciones / L. Registro
. de paginas L . paginas e
Deterioros fotogréfico Deterioros fotogréfico
afectadas afectadas
) 64 ) 12
Adhesivos Hojas sueltas
(24,4%) (4,5%)
) ] 262 . 3
Amarillamiento L&piz de color
(100%) (1,1%)
A Pli 240 Lapi fit 9
rrugasy Pliegues apiz grafito
TS (91,6%) Pl (3,4%)
2 26
Cinta adhesiva Mancha
(0,7%) (9,9%)
Desvanecimiento 35 Oxidacién de 3
de tinta (13,3%) elementos metalicos (1,1%)
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Elementos 198 ) 262
- Perforaciones
metalicos (75,5%) (100%)
206 210
Faltantes Rasgados
(78,6%) (80,1%)
) 3 ) o 262
Foxing Suciedad superficial
(2,1%) (100%)
129
Frente de secado
(49,2%)
4
Otros
(1,5%)
114
Friabilidad
(43,5%)

Uno de los deterioros caracterizado castroscorresponde a manchas en forma de puntos
blancoselemento desconocido que podi&dinirse comaoncreciones salinas, sin embangara
confirmar o descartar esta aseveracion se tendrian que hacer estudios de laboratorio mas especificos
a los que no se han podido acce@@rel Anexo 3 de este informe se adjuntan imagenes en detalle

de estas patologigsde los elementos metalicos en estado de oxidacion

Como consecuencia a las alteraciones y deterioros presentes el material se encuentra en un
estado de conservacion Malo. Los estandares del Archivo Natjaniizados como referen,i

sefialan cinco patologias caieser aplicadas y adaptadas a este icagten en esta determinacion:

55 Archivo Nacional. (2020)Tabla De Evaluacién De Estado De Conservacién De Encuadernaciones Y Documentos
Unidad de Conservacion, Archivo Nacional de Chile.
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1. Tapas sueltas, rotas y separadas del cuerpo de:f&@h3omo Il de laBiblioteca

Econdmicgresenta un 4,5% de paginas sueltas, un 80,1% de sus paginas presentan rasgados y en

un 78,6% se advierten faltantes de diversa extension.

2. Partes dda encuadernacion perdidas (tapas, lomo o partes de:d3&)n total de 8

volumenes, solo 1 presenta su portada original, y la pagina publicitaria de cortesia.

3. Costuras rotasEn este caso se adapt@asturas deficientesjn 75,5% del material

presenta por costura un alambre que provoca presion y roturas en el papel, ademas de corrosion.

4. Tapas dafadas por atague biolégico (insectos, hongos) y/o humddat9,2% de las

paginas presenta frente de secado de afectaciones anteriores.

5. Estado fraqgil. Manipular con mucho cuidaddn 43,5% dématerial presenta friabilidad

en sus paginas, por lo que debe manipularse con precaucion.

3.4mrvenci -n

3.4.1 Desmontaje

Materiales utilizados:

Bisturi, pinza algodonera, espatula de doble extremo.

Como inicio de las intervenciones se realiz6 el desmontaje de costuras de hilo y alambre
segun corresponde a cada volumen. El hilo se corté con el filo de un bistesitsagecon pinzas
algodoneras, mientras que el alambre se retir6 de manera manual con la ayuda de una espatula de
doble extremo(Fig.38). Luego, con un bisturse removieron los restos de adhesyze

originalmente encolabel lomo de los cuadernillos para poder separarlos y procesiginapieza
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Figura 38

Retiro de alambres de encuadernacion

Nota: Izquierda;Retiro con espatula de doble extrerderecha;las 6 grapas de los volimenes 27

al 31.2.Registro por Flores,.(2025). Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

3.4.2 Limpieza superficial

Materiales utilizados:

Bandeja de limpieg brocha suave, esponja vulcanizada, esponjas de maquillaje, pera de airghisisho$ de

algodon, alcohol etilico 95%, acetona, espatula térddicana poliester dmylar, espétula doble, goma de cauc

Con el objetivo que retirar kuciedad superficial de cada una de las paginas es que se lleva
a cabo una limpieza mecaaien secoppara la cual se utilizéna bandeja de limpieza dartulina
gue impide que la suciedagimovidase extienda por las superficies de trabajo contifftigs39).
Sobre esta, se dispuso de una base salvatahigo a que provee una superficie mas elevada desde
donde barrer la suciedad hacia el plano inferior (la bandeja) y evita deslizamientos del papel,
aportando comodidaen la ejecucion de la tarea de limpie3a realizaron pruebas de limpieza
con distintos elementatsponibles en el Area de Conservacion del Archivocha de pelo suave,
goma ralladamuiiequilla de goma rallada libre de PV&spofa vulcanizada y esponjas de
magquillaje.Sedecice proceder comun barrido inicial por los cuadernillos con la brocha de pelo
suave y luego coasponja de maquillaje debido a que son mas blandas, suaves y poco abrasivas
En zonas puntuales en donelasteninscripcioneson lapiz grafito y de color se paso la esponja

vulcanizada para asi retirar la suciedad sin removas esrcasque corresponden a signaturas
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relacionadas a su identificacion bibliografica y forman parte de la historia del (Big#0)°°.
Los residuos se fueron soplando hacia las esquinas de la bandeja de limpieza con una pera de aire

para luego retirarlos.

Figura 39

Implementos utilizadgsara la limpieza superficial de los volimenes
L ‘ ,

Nota: Bandeja de limpiezarocha de pelo suave, espatulas, bisturi, pinzas, pera de aire, esponja
de latex vulcanizada, esponja de maquillaje, goma ralRelgistro por Flores, ..(2025). Archivo
Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

Figura 40

Limpieza mecanica en seco con esponjas

Nota: Izquierda:Limpieza con esponja de maquillai2erecha limpieza con esponja de latex
vulcanizadaRegistro por Flores,.l(2025). Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

56 Enel Anexo 4de este informee adjunta fotografias complementarias de este proceso.
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Otra etapa de la limpieza consistio en la remodércinta adhesiva presentes en el
Volumen 25 lascuakspresentaba un alto nivel de adherencia. En primer lugar se intentd, sin éxito,
retirarla mecanicamentambebiendo un hisopte algodéren acetong humedeciendel anverso
y reverso dda cinta para ablandarla. EI segundo método consistié en aplicar calor por medio de
una plancha&spatulacaliente para ello se dispuso de uamina depoliéstermylarde 150 micras
deespesos obre | a superficie del soporte bentre |
aplico el calor, mientras que con la ayuda da @spatula manual y bistigé intenta remover la
cinta. Sin embargo, no fue posible retirar la totalidad de la cinta sin afectar al sigloide a que
el adhesivo habia traspasado hacia la otra cara del papel, creandose un nuevo faltante el cual debera
ser restaurado mediante injerto. Para retirar el adhesivo redtdaseorillas del espacio en donde

estuvo la cintadhesiva se pas6 una goma de cayéimp4l).

Figura 41
Remocion de cintas adhesivas

Nota: De izquierda a derecha\plicacién de calor con plancha espatula térmica; remocion con
espatula; resultado de cinta retirada; retiro de restos de adhesivo con goma deReagistno.
por Flores, L(2025). Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile.

En las zonas en donde habia suciedad adherida, concregitasteosde oxidacién por
elementos metalicose utilizo bistur{Fig.42); y en los sectores que presentaban manchas blancas

de origen indeterminade splicé alcohol etilico 9% con hisopo
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Figura 42

Retiro de concreciones

Nota: Retiro de concreciones con bistuRegistro por Flores, .[(2025). Archivo Central Andrés

Bello, Santiago, Chile.

3.Besacidificaci - n

3.5.1 Probetas

Con el objetivo de conocer la eficacia de los métodos de estabilizacion de papeles acidos
se realiaron distintos tratamientes soportes probefkig.43) con distintas fechas de publicacion,
perode caracteristicas similares al objeto de estysipel de pasta de madera e impresion con
tinta tipografica negraa las cuales se les hicieron los respectivos analisis de permeabilidad,
solubilidad y pH’. Los métodos probados fueron el dao por inmersion en agua destilada,
pulverizacién de alcohol etilico al 95%bafo en agua destiladdesacidificacién por lavado en
una solucién de hidroxido de calcio en agua destilada al 2% p/v, y desacidificacion por
pulverizacion deBookkeepepor ambas caras de la haja papellLa seleccion dehidréxido de
calcio se sustenta en que este prodastaba disponible en el laboratorio y es considerado, segun
bibliografia, un método inocuo para tanto para los materiales como para quien lo aplique, asi como

de gran eficacia en sus resultad@&n cuanto aBookkeper, se caracteriza como un método

57 Se adjunta esl Anexo 4el registro fotografico de los andlisis aplicados a las probetas.
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